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novità, curiosità & gadgets 



SFERA AL PLASMA Bellissima lampada ai 
plasma di grandi dimensioni (diametro bulbo 
8 "=21 cm ) Dal centro della sfera migliaia 
di archi multicolore si infrangono sola 
superficie di vetro II dispositivo che viene 
alimentato a rete, non e assolutamente 
pericoloso. Avvicinando la mano alla sfera, 
i 'fulmini" si concentrano sul punto di 
contano creando incredibili effetti cromatici, 
l'apposito imballo utilizzato per ta spedizione 
e a prova di PT e garantisce in ogni situaaone 
l'integrità della sfera 

Cod. FT01 L 175.000 



BRAKE LITE SYSTEM 

Fanalino posteriore per biciclette da corsa o 
tunsmo. mountain bike eccetera. Consente di 
pedalare con la massima sicurezza anche nelle 
ore serali Doppia funzione, luce di posizione 
(con led ad alta luminosità) e luce di stop con 
lampadine ad incandescenza. Quest ultima 
finzione viene attivata da un particolare «emittore 
che si collega facilmente ai tiranti dei freni 
Il circuito, completamente autonomo, viene ali¬ 
mentato con due pile a stilo da 1,5 volt (non 
comprese) che garantiscono una lunga auionoma. 
Cod. FT02 Lire 33.000 


RADIOCOMANDO CON OIMMER Per controllare 
a distanza l'accensione, lo spegnimento 
e la luminosità di qualsiasi lampada a 220 volt 
(poi max=500 watt) 
Portata di oltre trenta metri II ricevitore è 
contenuto all'inferno di una presa passante che 
semplifica ai massimo i collegamenti 
Il trasmettitore (completo di pda) è codificato 
con possibilità di scegliere tra oltre 20 000 
combinazioni Tutte le funzioni fanno capo ad 
un solo pulsante 
Cod. FT03 (tx+rx) Lire 81.000 

Versione esclusivamente ON/OFF da 1 000 watt 
Cod. FT04 (txxrx) Lire 76.000 



ANTIFURTO INFRAROSSI Sensore ad 
infrarossi passivi che può essere «Aizzato 
sia come antifurto che come indicatore 
di prossimità 

Portata massima di 8 metti. Il circuito è 
completamente autonomo essendo 
alimentato da una pda a volt che 
garantisce una lunga autonomia 
La mmi-srena interna genera una nota di 
notevole intensità (olire 90 db) 
Il sensore è munito di braccio snodabile 
che ne agevola la messa in opera 
Cod. FT05 Lire 49.000 



Spedizioni contrassegno in tutta Italia con spese a carico del cliente. Garanzia di un anno su tutti gli articoli. Per ricevere ciò che ti Interessa 
scrivi o telefona a: FUTURA ELETTRONICA - Via Zaroli, 19 • 20025 LEGNANO (MI) • Tel 0331/543480 (Fax 0331/593149) oppure vieni a 
trovarci nel nuovo punto vendita di Legnano dove troverai anche un vasto assortimento di componenti elettronici e scatole di montaggio. 


JQ A HARDWARE & SOFTWARE 
flvA PER l AUTOMAZIONE 


VIA SETTEMBRINI. 96 - 70053 CANOSA (BA) - TEL. 0883/964050 


SISTEMA MODULARE SM90 PER LA PROGETTAZIONE RAPIDA DI 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE CONTROLLATE A MICROPROCESSORE 


• PROGETTAZIONE TRAMITE SOFTWARE • TEST IMMEDIATO DEI PROGRAMMI • 
RIUTILIZZABILITA'DELLE SCHEDE • CONNETTORI FLAT CABLE NO SALDATURE 


• HARDWARE: 

CALCOLATORE PER AUTOMAZIONE C.C.PJI 

• 48 linee di UO - CONVERTITORE A/D 8 bit • Interfaccia RS232 

- Spazio EPROM 16 Kb • RAM 32 Kb - Microprocessore 7810 (C) 

- NOVFIAM 2 Kb con orologio intemo (opz.) L. 30 000 

Manuale dettagliato L. 20.000. 1200.000 

EPROM DI SVILUPPO SVL78: L 60.000 

SCHEDE DI SUPPORTO: 

Per la realizzazione dì un vasto set di apparecchiature elettroniche tra 
cui: Centraline di giochi luce programmabili - Centraline d'allarme - 
Centraline di rilevamento dati (meteorologici) - Apparecchiature per 
l'automazione e per l'hobby. eoe Da L 130 000 in giù 



• SOFTWARE: 


COMPILATORE C C78: 
D1GITATORE DGP78: 


L 900000 
L 60 000 


ASSEMBLER ASM78: 
LOADER LD78: 


OFFERTE PER L'HOBBY: 

A) Sistema completo costituito da: calcolatore C.C.P.I1 + manuale + DGP78, LD78 e manuale + EPROM SVL78 

♦ connettore RS232 anziché L348000, L 298.000 

B) Offerta A) + ASSEMBLER ASM78 anziché L64S OOO L 598000 


L 360000 
COMPRESO 


PREZZI I.V.A. ESCLUSA - SCONTI PER DITTE E PER QUANTITATIVI 












il tecnico risponde 


ONDE IN 
LIBERTÀ 

Ho costruito il circuito SPY HUN- 
TER del febbraio 1987 e ho utilizzato 
come antenna 50 cm di filo rigido av¬ 
volti a spirale (come suggerito nell’ar¬ 
ticolo). ma ho notaio elle la portata 
dell’apparecchio era molto limitata 
(specie dopo averlo posto nel conte¬ 
nitore), così ho praticato un’apertura 
sul lato destro del contenitore e ho 
fatto sporgere un centimetro di filo¬ 
antenna. collegandolo ad uno stiletto 
retraibile. 

Ho notato che a volte il circuito 
sembra più sensibile dal lato dove 
sporge la spirale, piuttosto che in di¬ 
rezione dello stilo... 

Bruno Di Gese - Rho 

La portala dell'apparecchio viene 
limitata solo se si rinchiude il circuito 
in un contenitore metallico e se. in tal 
caso, si connette la massa al metallo. 
Per ciò che riguarda la maggior sensi¬ 
bilità verso la spirale, piuttosto che ver¬ 
so lo stilo, probabilmente la cosa è da 
attribuire alla direzionalità delle onde 
elettromagnetiche. Penatilo bisognerà 
trovare, durante la misura, l'orienta¬ 
mento per cui si ha la massima sensibi¬ 
lità; tale fenomeno non è quindi dipen¬ 
dente dal fatto che si rivolga lo stilo o la 
spirale verso la sorgente RF. ma dal 
modo in cui essi vengono investiti dalle 
onde. 

Per il secondo problema che ci hai 
esposto, cioè le interferenze dei termo¬ 
sifoni. la cosa forse dipenderà da! tipo 
di termosifone; se sono elettrici, i di¬ 
sturbi saranno presenti sulla linea d'a¬ 
limentazione. 

Se si tratta di termosifone normale 
(a caldaia, ad acquai può benissimo 
essere che esso irradi disturbi captati 
dalle tubature (che fanno da antenna) 



ludi possono corrispondere con la redazione 
sentendo a Elettronica 2000. Viti. Emanuele 
15. Milano 20122. Saranno pubblicate le let¬ 
tere di interesse generale. Nei limiti del possi¬ 
bile si risponderà privatamente a quei lettori 
che accluderanno un francobollo da lire 750. 


o introdotti dal collegamento di una 
messa a terra improntata... 


I TERMINALI 
DELL'8038 

Non sono riuscito a trovare la di¬ 
sposizione dei terminali del generato¬ 
re di forme d’onda 8038 che intendo 



utilizzare in un progetto. 

Mario Russo - Bari 

Eccoti accontentato. L integrato ne¬ 
cessita di una tensione di alimentazio¬ 
ne duale compresa tra ± 5 e ± 10 volt. 
Il circuito è in grado di generare forme 
d'onda sinusoidali, triangolari e qua¬ 


dre con una distorsione abbastanza 
contenuta. La massima frequenza di 
funzionamento è di circa 200 KHz. 


IL COMPONENTE 
MISTERIOSO 

Ho trovato, in una busta di compo¬ 
nenti in offerta speciale, un circuito 
integrato siglato MC 1310 P; non 
avendo a disposizione nessuno sche¬ 



ma applicativo mi rivolgo a voi per 
chiedervi a che cosa serve c come 
posso eventualmente utilizzarlo. 

Fabio Petroni - Monterotondo 

L integrato MC 1310 P è un comple¬ 
to decoder F.M. stereo, utile per otte¬ 
nere, partendo da un segnale monofo¬ 
nico (contenente i segnali dei due ca¬ 
nali, multiplexati), un segnale stereofo¬ 
nico: cioè, l’integrato sen’e per estrarre, 
dal segnale uscente dallo stadio rivela¬ 
tore e discriminatore della media fre¬ 
quenza (di un ricevitore F.M.) i segnali, 
ben distinti, relativi ai canali destro e 
sinistro, come erano in partenza dalla 
stazione trasmittente stereofonica. Ov¬ 
viamente, l'MC 1310 decodifica solo i 
segnali delle emittenti stereofoniche. 
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ANTI BLACK-OUT 


INVERTER 

DC/AC 

PER OTTENERE IN QUALSIASI POSTO ED IN OGNI 
MOMENTO LA TENSIONE DI RETE. DA PORTARE 
IN CAMPEGGIO O NELLA CASA DI MONTAGNA. 
O DA USARE PER ALIMENTARE IL COMPUTER. 

di ARMANDO MAZZA 



S arà capitato a molti di voi di trovarsi in vacanza (al mare, in monta¬ 
gna o comunque all'aperto) in posti dove non sia possibile serv irsi 
della tensione di rete, perché non disponibile o non affidabile e di sen¬ 
tirne però la necessità, sia perché non tutti gli apparecchi funzionanti 
con la rete 220 volt possono funzionare anche a batterie, sia perché es¬ 
sendo queste ultime destinate a scaricarsi, ci lasciano, specie nei posti 
più isolati, nell'impossibilità di acquistarne di nuove. 

Non è poi raro il caso di quanti lavorando sul computer, hanno perso 
i dati in elaborazione a causa di un improvviso black-out (è per evitare 
questo che quando si caricano dei dati in memoria o li si elabora o si ca¬ 
rica del software nei sistemi di sv iluppo, conv iene ogni mezz'ora o ogni 
ora, trasferire su dischetti o su hard-disk i dati che si vuol salvare, pre¬ 
vedendo apposite copie di back-up) o anche per una pur breve mancan- 
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+12V 


schema elettrico 




za della tensione di rete. 

In casi come quelli accennati 
non guasta possedere un inverter, 
cioè un apparalo elettronico più o 
meno complesso, che permette di 
ricavare una tensione di 220 volt 
(alternata e di forma d'onda qua¬ 
dra o sinusoidale), partendo dalla 
tensione, bassa e continua, dispo¬ 
nibile con un gruppo di accumula¬ 
tori previamente caricati al giusto 
livello. 

In commercio si trovano diver¬ 
si tipi di inverter e alcuni progetti 
di tali apparecchiature vengono 
proposti dalle riviste di elettroni¬ 
ca e dai produttori di kit elettroni¬ 
ci. 

Noi abbiamo, negli scorsi anni, 
presentato più di un inverter e il 
più recente (apparso in Gennaio 
1989). apprezzato da molti lettori 
che lo hanno realizzato, era real¬ 
mente un apparecchio professio¬ 
nale, conforme a molte delle spe¬ 


cifiche richieste ad un inverter 
universale. 

Considerato l'elevato costo de¬ 
gli inverter professionali, dei quali 
non si discute la qualità, abbiamo 
pensato fosse cosa gradita ai no¬ 
stri lettori, proporre il progetto di 
un semplice inverter da 12 volt 
c.c. a 220 volt a.c. con tensione di 
uscita ad onda quadra. 

L'invcrler che proponiamo può 


fornire una potenza compresa tra 
zero e circa 200 watt, in dipen¬ 
denza del trasformatore che si uti¬ 
lizzerà. 

Facciamo presente che il no¬ 
stro inverter presenta una tensio¬ 
ne di uscita non regolata e perciò 
fortemente variabile in funzione 
del carico che alimenta; tale carat¬ 
teristica va ben considerata per le 
eventuali applicazioni, perché ap- 
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Le due uscite dell'astabile formato da TI e T2 controllano la 
commutazione dei Darlington tramite il buffer l 2. 



parecchi che devono funzionare 
rigorosamente a 220 volt, con 
bassissima tolleranza, possono es¬ 
sere da esso danneggiati. 

L’inverter è in grado di erogare 
la normale tensione di rete quan¬ 
do eroga una una potenza di circa 
100+150 watt: a bassissime po¬ 
tenze la tensione d'uscita è ben 
maggiore di 220 volt, mentre a 
potenze di 180+200 watt, non è 
garantito che escano 220 volt, ma 
magari 195+200 volt. 


A COSA 
PUÒ SERVIRE 


L’inverter potrà essere usato 
per alimentare lampade, apparec¬ 
chi audio e hi-fi, piccoli e grandi 
televisori e quanto d’altro non ri¬ 


chiede una tensione rigidamente 
di 220 volt. 

Per l’utilizzo con personal 
computer non dovrebbero esserci 
gravi problemi, in quanto essi as¬ 
sorbono potenze già sufficiente- 
mente elevate da tenere la tensio¬ 
ne di uscita deU’inverier al di sotto 
dei 230+240 volt. 

Sarà comunque conveniente 
eseguire delle prove prima del 
collegamento della macchina, mi¬ 
surando la tensione fornita dal- 
l’inverter con l’uscita collegata ad 
un carico che assorbe all’incirca la 
stessa potenza del computer che 
si vuole collegare. 

L’inverter potrà essere conve¬ 
nientemente associato ad un 
gruppo caricabatteria/accumula¬ 
tore. allo scopo di ottenere un 
gruppo di continuità statico. 

In tal modo la batteria che ali¬ 
menterà l’inverter per fargli ero¬ 
gare la tensione d’uscita, sarà co- 


COMPONENTI 

RI 

= 100 Ohm 1 W 

R2 

= lOKohm 

R3 

= 10 Kohm 

R4 

= 33 Kohm 

R5 

= 33 Kohm 

R6 

= 33 Kohm 

R7 

= 33 Kohm 

R8 

= 10 Kohm 

R9 

= 470 Ohm 

RIO 

= 470 Ohm 

RII 

= 470 Ohm 

R12 

= 10 Kohm 

RI3 

= 10 Kohm 

RI4 

= 150 Ohm 

CI 

= 2200 \i¥ 25 VI 

C2 

= 1000 jiF 16 VI 

C3 

= 1000 uF 16 VI 

C4 

= 100 ni* 

C5 

= 100 nF 

C6 

= 100 nF 

C7 

= 100 nF 

Ut 

= IN 4007 

D2 

= LED 0=5 nini 

TI 

= BC 237 

T2 

= BC 237 

T3 

= BDX 67A 

T4 

- BDX67A 

Ut 

= VA 7805 

U2 

= 74 LS 126 

L’3 

= TLP 521-1 

U4 

= TLP 521-1 

U5 

= TLP 521-1 

CNI 

= Connettore fiat 1 


vie. maschio, da 
circuito stampato 


M1 » Morsettiera 2 posti da 
circuito stampato, 
passo 5 nini 

M2 = Morsettiera 2 posti da 
circuito stampato, 
passo 5 nini 

TEI = Trasformatore, 

primario 220 volt/50 
Hz, con secondario 
9+9 volt. 200 VA 

N.B. Tutte le resistenze, ec¬ 
cetto la RI, sono da 1/4 di 
watt, con tolleranza del 5%. 
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traccia lato rame 



Qui sopra è illustrala la traccia del circuito stampato dell'inverter a grandezza naturale. Lo spazio vuoto a destra 
prevede l'alloggiamento del trasformatore elevatore, come si può del resto intuire osservando le fotografie fatte 
al nostro prototipo. La foto in basso e quella delia pagina accanto mostrano il cablaggio del circuito stampato 
e delle altre parti componenti l'inverter. Non dimenticate i dissipatori per i Darlington! 



stantemente tenuta a piena carica 
(ovviamente in presenza della 
tensione di rete, dato che il carica¬ 
batteria sarà alimentato dalla ten¬ 
sione di rete) dal caricabatteria: 
chiaramente la carica della batte¬ 
ria sarà possibile in presenza delia 
tensione di rete, alimentando con 
essa il circuito di carica. 

fi evidente che in mancanza di 
rete la batteria non potrebbe esse¬ 
re caricata dairinvcrter. per ovvi 
molivi fisici! 

A proposito di caricabatteria, 
potrebbe essere comodo usare il 
circuito proposto nel gennaio 
1989 per la carica delle batterie- 
tampone deH’inverter 250 watt 
anti black-out. 

Chi disponesse dello schema di 
un caricabatteria per auto o diret¬ 
tamente dell'apparecchio già rea¬ 
lizzato. potrà servirsene allo sco- 
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disposizione componenti 



Il piami di montaggio dei componenti; il trasformatore TF1 è raffigurato sul circuito stampalo, ma è chiaro 
che potrà prendersi posto solamente se il peso e le dimensioni lo consentiranno. l'Iili/./ando trasformatori di 
potenza lino a 50/ 60 \ A. la cosa sarà realizzabile. Con trasformatori di potenza maggiore bisognerà 
rinunciare al fissaggio su circuito stampato e alloggiare il componente nitrose. 


pti di realizzare un gruppo di con¬ 
tinuità. 

Al circuito può essere annesso 
un pannello solare con eventuale 
batteria, per sfruttare l'energia so¬ 
lare al line di ottenere la tensione 
di rete daH'inverter. La tensione 
ricavata dalla conversione dell'e¬ 
nergia solare, potrà essere anche 
ulilizzata (se le celle solari lo con¬ 
sentiranno) per caricare la batte¬ 
ria. 

Anche se non semplicissima, 
tale soluzione è comunque da 
considerare, in special modo in 
questi anni in cui sempre più si 
guarda alle fonti alternative di 
energia. 

Veniamo ora all'esame dcll'in- 
verter vero e proprio, studiando¬ 
ne lo schema elettrico. 

Alla base del circuito vi è un 
multivihratore astabilc realizzato 
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UN SISTEMA PER LO SFRUTTAMENTO DELL’ENERGIA SOLARE 
BATTERIA Si 



Servendoci dell'inverler possiamo realizzare un completo apparato per io sfruttamento razionale dell'energia so¬ 
lare. A tal proposito si veda il progetto già apparso nel fascicolo di Elettronica 2000 di agosto! Possiamo quindi ac¬ 
cumulare l'energia solare, sotto forma di energia elettrica, in appositi accumulatori; da essi possiamo poi, tramite 
l’inverter, ottenere la tensione di rete. 

Lo schema illustrato in figura ci mostra come collegare fra loro batteria, pannello solare ed inverter e come attra¬ 
verso i 3 interruttori SI, S2, S3, sia possibile alimentare l’inverter con la sola batteria o il solo pannello o sempli¬ 
cemente caricare la batteria con la tensione generata dal pannello, senza alimentare l'inverter. É previsto inoltre il 
monitoraggio della tensione di uscita su voltmetro, oltre elle su LED (on/off) e la attivazione controllata dall’e¬ 
sterno tramite presa DIN. 


a transistor (un oscillatore ad on¬ 
da quadra regolato nel nostro ca¬ 
so ad una frequenza poco supe¬ 
riore ai 50 hertz), che ha il van¬ 
taggio di disporre di 2 uscite 
sempre tra loro invertite, sui ri¬ 
spettivi collettori dei transistor 
TI eT2. 

Questi due segnali vengono 
portati agli ingressi di 2 buffer 
TRI-STATE dell'integrato U2, 
da cui, in caso di attivazione dei 
buffer stessi, sono disponibili in 
uscita (pin 3 e 6 di U2) per il pilo¬ 
taggio dei foto-emitter degli inte¬ 
grati optoisolatori U4 ed Ù5.1 fo¬ 


to-transistor di U4 ed U5 sono 
connessi in configurazione Dar- 
lington con i due transistor fina¬ 
li di potenza T3 e T4. i quali in 
realtà non sono semplici transi¬ 
stor, bensì a loro volta dei Dar- 
lington. 


LO STADIO 
IN CONTROFASE 


Il carico di T3 e T4 è costituito 
dal secondario del trasformatore 
TF1 (utilizzato in questo circuito 


come primario) e ciascuno di essi 
pilota, in senso opposto ed in mo¬ 
do alternato, una metà di tale se¬ 
condario, ottenendo sul primario 
di TF1 l'elevamento di tensione 
richiesto. 

L’attivazione dei buffers tri- 
state è controllata da un ulteriore 
integrato optoisolatore (U3), il 
quale è a sua volta controllato dal¬ 
l'esterno attraverso il connettore 
per FLAT-CABLE CN1 e trami¬ 
te un segnale di tipo TTL (0 logico 
- 0 V., 1 logico - 3 ...5 V). Per 
quanto riguarda l'attivazione con¬ 
trollata da segnale esterno, è im- 
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portante dire che con l'integrato 
U2 da noi utilizzato (un 
74LS126) l'inverter risulta attivo 
sia con un segnale di controllo 0 
logico, sia in assenza di segnale (è 
quindi normalmente attivo), men¬ 
tre è disattivo con controllo = 1 
logico. 

Se si vorrà invertire la logica di 
attivazione, sarà sufficiente utiliz¬ 
zare un 74LS125; l’inverter sarà 
normalmente disattivo e attivabile 
solo con un segnale di controllo — 
1 logico. 

Tutto ciò potrà sembrare di 
scarso interesse per la maggior 
parte delle applicazioni ma diven¬ 
ta fondamentale nel caso di appli¬ 
cazioni in automazione, nelle qua¬ 
li il circuito potrà essere control¬ 
lato da calcolatore attraverso una 
porta di INPUT/OUTPUT o 
semplicemente controllato da un 
fotoresistore e quindi dalla luce 
solare. 
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CONNETTORE PER 
FLAT COBLE CN-f 


Il connettore 10 vie per fiat-cable 
visto dall'alto, cioè dalla parte in cui 
avviene l’inserzione della femmina. 


LA POTENZA 
DELLTNVERTER 

La potenza dell'inverter dipen¬ 
de dalla potenza del trasformato- 
re utilizzato. 

Il circuito stampato può allog¬ 
giare direttamente un trasforma¬ 
tore da 50 watt; per potenze supe¬ 
riori esso dovrà essere posto 
esternamente al circuito stampato 
c collegato con cavi di diametro 
opportuno ( 1 ...2 mm). 

Nel caso in cui non si riesca 
proprio a reperire un trasforma¬ 
tore da 9+9 volt della potenza de¬ 



siderata. si potrà sostituirlo con 
uno da 12+12 volt della stessa 
potenza, anche se in questo caso 
la tensione di uscita, sotto carico, 
potrà scendere al di sotto dei 
180-5-200 volt. 


REALIZZAZIONE 
E COLLAUDO 

Per ciò che riguarda la realizza¬ 
zione dcU’inverter, una volta in 
possesso del circuito stampato 
(che potrete costruire seguendo la 
traccia del lato rame, da noi ripor¬ 
tata in scala 1:1) iniziate a monta¬ 
re i componenti a basso profilo, 
ovv ero resistenze e zoccoli per gli 
integrati (se li si vorrà montare su 
zoccolo). 

Il connettore potrà anche non 
essere inserito, soprattutto se la 
funzione di inibizione inverter 
non interesserà. 

Chi vorrà, potrà montare anche 
le morsettiere di ingresso e uscita, 
per facilitare il collegamento dei 
cavi. 

Collegato anche il trasformato- 
re. nel modo più idoneo alle sue 
dimensioni e al suo peso, si po¬ 
tranno inserire gli integrati ciascu¬ 
no nel proprio zoccolo, facendo 
molta attenzione a non metterli al 
contrario, perché potrebbero 
danneggiarsi irrimediabilmente. 
Per l'inserimento degli integrati, 
come per il montaggio degli altri 
componenti, sarà bene aiutarsi 
con il piano di montaggio compo¬ 
nenti, visibile in queste pagine. 

I Darlington T3 e T4 devono 
essere provvisti ciascuno di un 


dissipatore avente resistenza ter¬ 
mica di circa 5-5-6 “C/W, allo sco¬ 
po di smaltire il calore prodotto 
durante il funzionamento. 

Fino a potenze d’uscita di 
80-5-100 watt, dovrebbero essere 
sufficienti dei dissipatori tipo «El- 
bomec ML 16/TO 3», uno per fi¬ 
nale. 

Per la prova dell’inverter sarà 
sufficiente alimentare l’ingresso 
con 12 volt c.c. (magari con una 
batteria o con un alimentatore in 
grado di fornire molti ampère di 
corrente) e già in uscita dovrebbe¬ 
ro esserci i 220 volt. 

Nel prelevare corrente dal se¬ 
condario del trasformatore, fate i 
dovuti calcoli; infatti la corrente 
richiesta all’ingresso a 12 volt, 
sarà almeno 22 volte quella pre¬ 
levata dal secondario del trasfor¬ 
matore. 

Pertanto, prelevando 0,1 am¬ 
père dalla 220 volt c.a. occor¬ 
reranno all'incirca 2,2 ampère 
sul 12 volt e quindi dalla batte¬ 
ria. 


PER IL KIT 

La basetta in vetronite, con 
solder-resist e serigrafìa, co¬ 
sta L. 25.000; il kit, escluso il 
solo trasformatore, costa L. 
72.000. Le richieste vanno 
fatte alla ditta H.S.A. - Via 
Settembrini 96, 70053 Cano- 
sa(BA). tei. 0883/964050. 
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SCIENZA 



PROVIAMO A STUDIARE INSIEME I FENOMENI E 
GLI EFFETTI STRAORDINARI DELL'ALTA TENSIONE 
CON LA COSTRUZIONE DI UN SEMPLICE GENERATORE 
HT DA USARE IN MILLE ESPERIMENTI. 

di DAVIDE SCULLINO 


r\ i alta tensione ne abbiamo parlato bene o male negli anni passati. 

in più occasioni. È stato il caso del generatore HT o del bastone ad 
alta tensione (Blaster) o ancora delle due sfere al plasma proposte in 
maggio 1990 e maggio 1991. Nei progetti di sfera al plasma si lavorava 
addirittura con tensioni dell'ordine di qualche decina di migliaia di volt, 
le quali determinavano tutta una serie di effetti collaterali a quelli volu¬ 
ti. Il campo elettrico che si crear a intorno alla sfera e intorno ai condut¬ 
tori di alta tensione determinava la ionizzazione dell'aria circostante e 
dei gas contenuti nei tubi a vuoto conte i neon. Non solo, avvicinando i 
conduttori che uscivano dall'avvolgimento secondario (quello di altissi¬ 
ma tensione, per intenderci) si potevano osservare potentissime scari¬ 
che elettriche in aria, in grado di bruciare in pochi secondi quello che 


ESPERIMENTI CON 
L’ALTA TENSIONE 
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veniva messo in mezzo. 

Le scariche in aria produceva¬ 
no una certa quantità di ozono 
(uno ione negativo di ossigeno, 
ovvero un atomo di ossigeno con 
un elettrone in più), rendendo l'a¬ 
ria circostante fresca e pulita e 
con un odore tipico dell'aria dopo 
un temporale con fulmini. 

Tutti i fenomeni riscontrati de¬ 
rivavano comunque da un unico 
fenomeno fisico che è la ionizza¬ 
zione dei gas. Poiché riteniamo 
che lo studio pratico di tale feno¬ 
meno, ovvero la sperimentazione 
per osservare gli effetti prodotti, 
sia di grande interesse per quanti 
seguono con passione la scienza 
cercando giorno dopo giorno di 
scoprire e'capire tutti i fenomeni 


naturali e artificiali, abbiamo mes¬ 
so a punto un generatore di altissi¬ 
ma tensione in grado di salire fino 
a circa trentamila volt. 

Mettendo in funzione il genera¬ 
tore potrete vedere manifestarsi 
dei fenomeni forse mai visti, al di 
là di quello che potete aspettarvi. 

II generatore è peraltro estre¬ 
mamente facile da realizzare in 
quanto impiega pochissimi com¬ 
ponenti. Se vi sentite quindi un po' 
sperimentatori e avete una decina 
di minuti da dedicare al montag¬ 
gio del circuito elettronico, co¬ 
struite il generatore di alta tensio¬ 
ne che «proponiamo e mettetevi 
all'opera: non rimarrete delusi. 

Vediamo ora. prima di passare 
alle sperimentazioni vere e pro¬ 


prie. come è costituito il generato¬ 
re di alta tensione. 


SCHEMA 

ELETTRICO 

Osserviamo lo schema elettrico 
illustrato in queste pagine. Notate 
che è estremamente semplice, im¬ 
piega infatti solo un transistor, un 
trasformatore, un condensatore, 
un ponte a diodi e tre resistenze 
fisse. 

La semplicità circuitale è dovu¬ 
ta al fatto che sono sufficienti un 
oscillatore ed un apposito trasfor¬ 
matore per ottenere l'alta tensio¬ 
ne. 

L'oscillatore è alimentato con 
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Nella foto 1'efTctto prodotto strisciando il conduttore di alta tensione 
sulla vernice metallizzata della base del prototipo, ovviamente al buio! 


COMPONENTI 

RI 

=2.2 Kohm 1/2 W 

R2 

= 120 Ohm 4VV 

R3 

= 1 Ohm 17W 

Cl 

= 2200 uF 25 VI 

11 

= 2N 3055 

PR 

= Ponte raddrizzatore 


100N-4A 

TF 

= Trasformatore A.T. 


(vedi testo) 

Val 

= 15 volt a.c. efficaci 


Il trasformatore TF per l’alta 
tensione può essere richiesto 
alla nostra redazione, invian¬ 
do vaglia postale di L. 29mila 
intestato a Elettronica 2000. 
C.so V. Emanuele 15-20122 
Milano. Sul vaglia andranno 
ovviamente scritti il codice 
TRA-1 e in modo leggibile, 
nome, cognome con indirizzo. 


una tensione continua che dipen¬ 
de dal valore efficace della tensio¬ 
ne alternata data al ponte raddriz¬ 
zatore DB: questo e il condensa¬ 
tore elettrolitico C1 costituiscono 
un alimentatore non stabilizzato, 
in grado di dare la necessaria cor¬ 
rente all’oscillatore se alimentato 
da un adeguato trasformatore. 

Il trasformatore di alimentazio¬ 
ne da collegare deve avere un se¬ 
condario da 12 o 15 volt efficaci e 
deve poter erogare una corrente 
di almeno 1 ampère. 

La tensione continua ai capi di 
CI alimenta l'oscillatore che fa 
capo a Tl: questo transistor, un 
normale 2N3055. svolge la dupli¬ 
ce funzione di oscillatore e driver 
per il primario del trasformatore 


elevatore TF. 

Questo trasformatore contiene 
tre avvolgimenti, cioè: 

— ni che è il primario 

— n2 che è l’avvolgimento di rea¬ 
zione 

— H.T. che è l’avvolgimento se¬ 
condario. 

L’avvolgimento (ni) è quello a 
cui viene applicata la tensione di 
partenza. 

L’avvolgimento di reazione 
presenta ài suoi estremi una ten¬ 
sione in opposizione di fase ri¬ 
spetto a quella del primario e così 
connesso innesca il transistor fa¬ 
cendolo entrare in oscillazione. 

La tensione di reazione è ov¬ 
viamente proporzionale a quella 
sul primario. 


La frequenza di lavoro dell’o¬ 
scillatore è all’incirca 11.000 
hertz ed è influenzata dal valore 
delle resistenze R1, R2 c da quel¬ 
lo della tensione di alimentazione: 
gli 11 KHz sono riferiti ad una 
tensione continua di circa 15 volt, 
ovviamente misurata sul conden¬ 
satore Cl. 

Altro parametro che influenza 
la frequenza di lavoro è il numero 
di spire del primario e del secon¬ 
dario: tante più sono le spire c tan¬ 
to più è bassa la frequenza di lavo¬ 
ro; al contrario, meno sono le spi¬ 
re e maggiore è la frequenza. 

Quando il transistor oscilla vie¬ 
ne indotta neH’avvolgimento se¬ 
condario una tensione avente la 
stessa frequenza e forma d’onda 
di quelle dell'oscillatore, ma il va¬ 
lore della tensione è elevatissimo: 
all’incirca 30.000 volt! 

In pratica tra i due capi del se¬ 
condario ci sarà una differenza di 
potenziale di 30.000 volt. 

Un capo dell’avvolgimento è li¬ 
bero. mentre uno è stato collegato 
a massa: la sezione n2-H.T. fun¬ 
ziona quindi come autotrasforma¬ 
tore elevatore. 

Tuttavia si può rimuovere il 
collegamento a massa e portarlo 
ad esempio sul positivo o utilizza¬ 
re gli estremi indipendentemente. 

Occupiamoci ora della realiz¬ 
zazione del circuito. 


REALIZZAZIONE 

PRATICA 

Per la realizzazione occorre 
procurarsi i pochi componenti ne¬ 
cessari. tutti facilmente reperibili 
tranne il trasformatore d’alta ten¬ 
sione: questo è un trasformatore 
avvolto su nucleo in ferrite, del ti¬ 
po utilizzato per i trasformatori 
EAT dei televisori. 

Nulla vieta comunque di utiliz¬ 
zare altri tipi di nucleo, ma occor¬ 
re fare i conti con i necessari spazi 
di isolamento, viste le tensioni in 
gioco. 

Nel nostro trasformatore ab¬ 
biamo ravvolgimento primario e 
quello di reazione avvolti da una 
parte e dalla parte opposta è av¬ 
volto il secondario ad alta tensio¬ 
ne: in tal modo non c’è pericolo di 
scarica dal secondario agli altri 
due avvolgimenti. 
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disposizione componenti 

VaK 



Il trasformatore, qualora lo vo¬ 
gliate autocostruire. deve avere gli 
avvolgimenti così costituiti: 

— n I — 10 spire con filo in rame 
smaltato del diametro di 0.6 mm. 
su nucleo con diametro di 16 mm 
(nucleo per EAT dei TV) 

— n2 = come ni e avvolto nello 
stesso verso, possibilmente con¬ 
temporaneamente ad esso: per fa¬ 
re ciò dov rete prendere due spez¬ 
zoni di filo smallalo da 0.6 mm di 
diametro, lunghi 120 centimetri, 
affiancarli e avvolgere le 10 spire 
(in realtà 10+10). Contrassegnate 
poi gli inizi degli avvolgimenti, 
che corrisponderanno ai pallini 
segnati nello schema elettrico. 

— H.T. — 20.000 spire con filo di 
rame smaltato del diametro di 0.1 
mm. avvolte su diametro 16 mm (lo 
stesso ovviamente del primario). 

Dato che non è semplice co¬ 
struire il trasformatore o trovare il 


Il trasformatore elevatore da cui 
otteniamo l'altissima tensione non è 
altro che un comune trasformatore 
per EAT dei televisori, 
opportunamente modificato in modo 
da avere un primario di 10 spire 
ed un secondario di reazione 
anch'essocon 10 spire. 


nucleo adatto, abbiamo pensato 
di fornire, ai lettori che ce lo chie¬ 
deranno. il trasformatore d'alta 
tensione già pronto: così non do¬ 
vrete far altro che connetterlo al 
circuito. 

Per richiedere il trasformatore 
H.T. dovrete inviare v aglia posta¬ 
le in redazione, specificando la ri¬ 
chiesta «trasformatore H.T. /I 
per generatore alta tensione»; 
l'importo del vaglia dovrà essere 
L. 29.000. 

A parte il trasformatore, occor¬ 
rerà montare i componenti man¬ 
canti sul circuito stampato. 

Il transistor andrà montato 
esternamente allo stampato, su un 


dissipatore con resistenza termica 
di almeno 4"C/W. 

Attenzione alla polarità dell'e¬ 
lettrolitico e alla disposizione del 
ponte raddrizzatore. 


ATTENZIONE 
AL VERSO 

I capi di inizio o di fine degli av¬ 
volgimenti dovranno essere colle¬ 
gati dove, con riferimento allo 
schema elettrico, ci sono i pallini 
neri: ad ogni modo anche se ver¬ 
ranno collegati in altra maniera ve 
ne accorgerete subito, perché l'o¬ 
scillatore non funzionerà (condi- 
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traccia rame 



zione evidenziata dall'assenza del 
caratteristico fischio). 

Non dovrete quindi far altro 
che invertire le connessioni di uno 
solo dei due e l'oscillatore funzio¬ 
nerà sicuramente. 

Sui trasformatori che noi for¬ 
niamo sono contrassegnali gli ini¬ 
zi avvolgimento con cTue pallini e 
su un foglietto sono chiaramente 
illustrate le connessioni dei tre av¬ 
volgimenti: non dovreste quindi 
trovare alcuna difficoltà a far fun¬ 
zionare il generatore d’alta tensio¬ 
ne. 

Completato il montaggio po¬ 
trete collcgare il secondario del 
trasformatore di alimentazione 


(ovviamente non alimentato!), 
scegliete voi se da 12 o da 15 volt. 

Connettete a massa uno degli 
estremi del secondario H.T. e col¬ 
legate un filo con isolante spesso 
almeno 2 millimetri all'altro capo. 

Stendete questo filo in modo 
che sia distante almeno 3 o 4 cen¬ 
timetri dall'altro capo del secon¬ 
dario (quello che avete messo a 
massa), dalla massa e dal positivo 
di alimentazione. 

Dovrà inoltre essere distanzia¬ 
to almeno due o tre centimetri da 
oggetti metallici di qualunque ge¬ 
nere. 

Togliete le mani dal circuito e 
alimentate il trasformatore con la 


rete-luce a 220 volt. Dovreste 
sentire un fischio proveniente dal 
trasformatore; la cosa indicherà 
che l'oscillatore funziona. 

Prendete ora in mano un tubo 
al neon, non importa la forma o il 
colore (vanno bene anche i tubi 
per ultravioletto). 

Avvicinatelo gradualmente al 
filo collegato al trasformatore: se 
la luminosità deH'ambiente non 
sarà molta vedrete il tubo accen¬ 
dersi sempre di più man mano che 
si avvicinerà al conduttore. 

Togliendo Pisolante e facendo 
toccare il vetro del tubo con il 
conduttore si avrà la massima lu¬ 
minosità. 

Noterete anche che prima di 
toccare il conduttore partirà una 
scarica da esso verso il vetro del 
tubo neon: tale scarica non vi farà 
comunque alcun male. 

Evitate però di toccare il filo 
collegato all'estremo libero del se¬ 
condario, sia coperto dall'isolante 
che nudo. 

Ogni volta che dovrete toccarlo 
e quindi anche per togliere Piso¬ 
lante, togliete l'alimentazione al 
tutto, ricollegandola solo dopo 
che avrete allontanato le mani vo¬ 
stre e di chi è con voi. 


NON FATE 
SCHERZI 


Non scherzate assolutamente 
con il circuito e non fate scherzi a 
nessun essere vivente, uomo o 
animale che sia, perché la tensio¬ 
ne H.T. provoca ustioni nel punto 
di contatto con la pelle ed il suo 
valore è sufficiente ad uccidere 
una persona! Soprattutto evitate 
di toccare contemporaneamente i 
due capi del secondario, perché 
l'esperienza è tutt'altro che piace¬ 


li nostro prototipo è stato realizzato 
montando il tutto su una base di legno 
truciolare spesso 10 nini, verniciato 
per abbellirlo un po'. Consigliamo di 
racchiudere il generatore in un 
contenitore in materiale isolante, 
assolutamente non in metallo. 
Questo per evitare accidentali 
scossoni in caso di contatto tra filo 
d'alta tensione e contenitore. 
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1) 2N3055 visto da sotto. 

vole da ricordare, ammesso che si 
sopravviva! 

E non crediate che scherziamo: 
abbiamo ancora addosso qualche 
segno delle prove che abbiamo 
fatto, sia pur involontarie! 

Torniamo ora alle sperimen¬ 
tazioni e continuiamo con i tubi 
neon. 

Per strabiliare gli amici potre¬ 
ste nascondere il conduttore di al¬ 
ta tensione sotto ad un panno e 
passarvi sopra il tubo tenendolo 
in mano: essi vedranno stupiti il 
vostro potere magico, il vostro 
«fluido» che farà illuminare il tubo 
senza che apparentemente sia ali¬ 
mentato dalla rete. 

Analogamente si potrebbero 



ATTENZIONE 


Sul filo di alta tensione (ovvero al se¬ 
condario del trasformatore elevatore) 
c presente un potenziale di circa 25 
mila volt, che se paragonato ai 220 
volt della rete domestica e agli effetti 
che producono sull'uomo, può dare 
un'idea della pericolosità del genera¬ 
tore: prudenza quindi! 



CONI TUBI AL NEON 


Alcuni interessami effetti dell'alta tensione si possono osservare Tacendo degli 
esperimenti con i tubi al Neon, compresi gli ultra* inietti. .Avvicinando il condutto¬ 
re (se il suo isolante non è sufficientemente spesso evitate di prenderlo in mano) 
ad un tubo al Neon il forte potenziale determina la ioni/za/ione del gas presente 
in esso, facendolo illuminare: l'illumina/ione sarà più e\idente se il fenomeno 
\errà osservato al buio o se si avvicinerà il conduttore fino a toccare il vetro del tu¬ 
bo. Altri fenomeni si potranno vedere avvicinando la punta di un cacciavi!! al filo 
di alta tensione o al capo libero del trasformatore (scariche elettriche luminosissi¬ 
me in aria come nella foto della pagina a fianco). 


far accendere le lampade allo Xe- 
non (le lampade stroboscopiche o 
per flash), per ionizzazione del 
gas in esse contenuto. 

Potrete anche provare a far 
scoccare archi elettrici tra i due 
capi del secondario ad alta tensio¬ 
ne: per farlo bisognerà staccare da 
massa il terminale del secondario 
che vi è collegato ed avvicinarlo 
all'altro capo (operazione da fare 
togliendo tensione al circuito). 

Oppure si potrà lasciare un ca¬ 
po a massa ed av v icinare ad essa 
l'altro capo, cioè quello collegato 
al conduttore: ad un certo punto 
scoccherà un fulmine molto lumi¬ 
noso che unirà i due contatti e che 
continuerà anche allontanando i 
fili, fino ad una certa distanza. 

Per avvicinare i capi del secon¬ 
dario consigliamo di utilizzare 
delle pinze con manici isolati o 
costruite interamente in materiale 
isolante. 

Diversamente toccando il capo 
libero da massa (o ciascuno dei 
capi se nessuno è collegato a mas¬ 
sa) l’alta tensione si scaricherà sul 
vostro corpo, anche se i cavi sono 


isolati. Per avere una certa sicu¬ 
rezza nel maneggiare i cavi sotto 
tensione, consigliamo di utilizzare 
cavo per EAT, l'unico in grado di 
dare garanzie in fatto di isolamen¬ 
to. 

Toccando un cavo EAT con¬ 
nesso al secondario del TF vedre¬ 
ste al più un alone azzurro che 



unisce il cavo e la vostra mano nel 
punto di contatto con esso. 

Non ci sarà quindi il rischio di 
subire lo shock elettrico. Ben inte¬ 
so. dovreste ovviamente toccare 
l'isolante e non il conduttore! 

Innescando la scarica sul se¬ 
condario potrete fare degli esperi¬ 
menti ponendo di mezzo un foglio 
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di carta o di materia plastica, op¬ 
pure del legno sottile: vedrete che 
si incendierà. 

Altri esperimenti li potrete fa¬ 
re, con un capo del secondario a 
massa, avv icinando al capo libero 
la punta di un cacciaviti o di un 
paio di forbici: potrete vedere un 
alone azzurro nella zona dove la 
distanza è minima e sentirete co¬ 
me un odore di aria dopo un tem¬ 
porale perché viene prodotto 
ozono, che si produce anche du¬ 
rante lo scoccare degli archi elet¬ 
trici. 

Potrete anche collegare l’estre¬ 
mo libero ad un chiodo o ad uno 
spillo e vedere che, al buio, attor¬ 
no ad esso c'è un alone azzurro: 
ciò evidenzia la ionizzazione del¬ 
l'aria circostante. 


PRUDENZA 

NATURALMENTE... 


Altri esperimenti sullo stampo 
di quelli ora proposti li potrete fa¬ 
re di vostra iniziativa, sempre con 
una certa prudenza. 

Provate magari a fare delle sca¬ 
riche attraverso dei liquidi, ovvia¬ 
mente rinchiusi in contenitori iso¬ 
lanti (vetro, polietilene o materie 
plastiche in generale): mettete i 
due capi del secondario agli estre¬ 
mi del contenitore e provate a ve¬ 
dere che succede. 

Evitate naturalmente di tentare 
le scariche in liquidi infiammabili, 
cioè benzina, gasolio, alcool di 
qualunque genere, trielina. smac¬ 
chiatori in genere, acquaragia e 
solventi di tutti i tipi o prodotti 
che li contengano. 

Evitate altresì di far scattare 
scariche con il gas da cucina! Se 
starete attenti, cioè se rimarrete 
vivi, potrete sicuramente divertir¬ 
vi con nuove esperienze! 

□ 


NUOVISSIMA! 

INSOLITA! 

DIVERTENTE! 

UTILE! 
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CALCOLATRICE-DISCO 

SOLARE 

Ingegnosa, ha la forma e le dimensioni 
di un dischetto da 3.5 pollici. 

☆ 

Così realistica che rischierete 
di confonderla nel mare dei 
vostri dischetti. 

☆ 

Originale, praticissima, precisa, costa 
Lire 25.000, spese di spedizione comprese. 

In più, in regalo, un dischetto vero 
con tanti programmi... di calcolo. 

* 

Per riceverla basta inviare vaglia postale 
ordinario di Lire 25 mila intestato ad 
AMIGA BYTE, c.so Vitt. Emanuele 15, 
20122 MILANO. Indicate sul vaglia stesso, 
nello spazio delle comunicazioni del mittente, 
quello che desiderate, ed i vostri dati completi 
in stampatello. Per un recapito più rapido, 
aggiungete lire 3 mila e specificate 
che desiderate la spedizione Espresso. 
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COME SFRUTTARE LA TENSIONE DI RETE PER 
ALIMENTARE IL MINI ANTIFURTO AD INFRAROSSI 
PRESENTATO IL MESE SCORSO. 

di PAOLO GASPARI 


S ul precedente numero della ri¬ 
vista ci siamo occupati dell'e- 
conomico mini sensore ad infra¬ 
rossi made in Taiwan che, in virtù 
di una distribuzione capillare, è 
facilmente reperibile ovunque, sia 
nei negozi specializzati che nei 
grandi magazzini. 

Questo apparecchio può essere 


utilizzato sia come sensore di pre¬ 
senza che come vero e proprio an¬ 
tifurto. 

Le ridotte dimensioni, il costo 
limitato e la notevole sensibilità, 
rendono particolarmente flessibi¬ 
le e conveniente l'impiego di que¬ 
sto circuito in numerosissimi casi. 

L'unico neo è rappresentato 



COMPONENTI 

RI = 100 Ohm 2 «alt 

CI = 0.47 uF 630 VX 
poliestere 

C2 = 0.47 pF 630 VL 
poliestere 

C3 = 0.47 pF 630 VX 
poliestere 

C4 — 470 pF 16 VX 
elettrolitico 

DI — 1N4007 


D2 = IN4007 
DZ1 =Zener9,I V 1/2 watt 
Varie: 1 piastrina millefori, 1 
cordone di alimentazione. 

Il mini antifurto con sensore 
ad infrarossi (cod. FR05) può 
essere richiesto alla ditta Fu¬ 
tura Elettronica Via Zaroli. 
19 20025 Legnano (MI) tei. 
0331/543480. Il dispositivo 
costa 49.000 lire IVA com¬ 
presa. 


dall'alimentazione a batteria (9 
volt). 

Nonostante il consumo molto 
basso (circa 100 microampere a 
riposo e 50 rnA con la sirena atti¬ 
vata), la durata media di una pila 
alcalina non supera le 3-4 settima¬ 
ne. 

Perché allora non dotare il no¬ 
stro sensore di un alimentatore da 
rete? Detto e fatto. 

Alcune ore dopo che la «lam¬ 
padina» si era accesa in testa, il 
sensore aveva il suo bell'alimenta¬ 
tore da rete. Come si vede nelle il¬ 
lustrazioni, il circuito da noi mes¬ 
so a punto è molto semplice. 

11 primo obiettivo che ci erava¬ 
mo prefissi era quello di montare 
l'alimentatore all'interno dell'al¬ 
loggiamento della pila da cui l'im¬ 
possibilità, per evidenti ragioni di 
spazio, di utilizzare un trasforma¬ 
tore. 

Abbiamo dovuto perciò fare ri¬ 
corso ad un circuito connesso di¬ 
rettamente alla rete luce. 

Anche questa soluzione pre¬ 
senta tuttavia alcuni problemi do¬ 
vuti essenzialmente alla modesta 
corrente che i circuiti di questo ti¬ 
po sono in grado di erogare. 

Tale valore è direttamente pro¬ 
porzionale alla capacità del con¬ 
densatore posto in serie alla linea. 

Utilizzando condensatori di 
notevole capacità è relativamente 
semplice ottenere forti correnti 
ma, vista anche la tensione in gio¬ 
co, condensatori di questo tipo 
presentano dimensioni notevoli, 
persino superiori a quelle di un 
trasformatore da 1 -2 watt. 

Abbiamo quindi dovuto cerca¬ 
re una via di mezzo, il migliore 
compromesso tra corrente eroga¬ 
ta e spazio occupato. Il circuito da 
noi messo a punto è visibile nelle 
illustrazioni. 

La tensione di rete carica il 
condensatore elettrolitico C4 tra¬ 
mite una rete R-C posta in serie, 
della quale fanno parte la resisten¬ 
za RI ed i condensatori C1/C2/ 
C3. 

Questi ultimi devono presenta¬ 
re una capacità complessiva com¬ 
presa tra 1,5 e 2,2 microfarad e 
devono essere in grado di soppor¬ 
tare sulle armature una tensione 
di almeno 400 volt anche se, per 
ragioni di sicurezza, è consigliabi¬ 
le fare ricorso a condensatori da 
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630 voli lavoro. È anche possibile 
utilizzare un singolo elemento da 
1,5 o 2,2 pF. 400 volt. 

Tutto dipende dalle dimensioni 
dei condensatori che riuscirete a 
reperire in commercio. In linea di 
massima l'impiego di più conden¬ 
satori consente di sfruttare al 
massimo lo spazio disponibile. 

Per il nostro prototipo abbia¬ 
mo fatto uso di tre condensatori 
da 0,47 microfarad collegati in 
parallelo. 

Questi condensatori, tra l'altro, 
risultano più facilmente reperibili 
rispetto a quelli da 1.5 o 2.2 pF di 
pari tensione. La resistenza RI li¬ 
mita la corrente che circola nel 
circuito durante la carica del con¬ 
densatore, mentre lo zener DZ1 
impedisce che la tensione ai capi 
del condensatore elettrolitico su¬ 
peri il potenziale di 9,1 volt. 

U diodo D2 evita che l'energia 
accumulata nel condensatore C4 
durante la semionda positiva si 
scarichi durante la semionda ne¬ 
gativa. 

Se il carico assorbe una corren¬ 
te modesta, ai capi di C4 troviamo 
una tensione di 9.1 volt. Se invece 
il carico assorbe una corrente 
considerevole, la tensione conti¬ 
nua disponibile diminuisce in ma¬ 
niera proporzionale. 

Nei nostro caso quando entra 
in funzione l'avvisatore acustico 
contenuto nell'antifurto ad infra¬ 
rossi, la tensione scende sino a 
6,5-7 volt. 

Questo potenziale è sufficiente 
per ottenere un corretto funziona¬ 
mento da parte del dispositivo. 

La realizzazione di questo ali¬ 
mentatore non presenta alcun 
problema. In considerazione della 
estrema semplicità, il nostro cir¬ 
cuito è stato montato su un pez¬ 
zettino di basetta millefori; il tutto 
è stato poi inserito all'interno del- 
l'alloggiamento della pila. 

1 due terminali di uscita vanno 
collegati al positivo ed al negativo 
della presa polarizzata; il cordo¬ 
ne di alimentazione va fatto pas¬ 
sare attraverso un piccolo foro 
praticato nello sportellino di chiu¬ 
sura. 

A montaggio ultimato verifica¬ 
te con un tester che il circuito for¬ 
nisca la tensione continua previ¬ 
sta. 

Non vi è alcuna differenza tra il 



funzionamento a pile e quello a 
rete, salvo il fatto che in quest'ulti¬ 
mo caso non saremo costretti a 
sostituire la pila ogni 2/3 settima¬ 
ne. 

Ricordiamo infine che con l'ali¬ 
mentatore dalla rete luce, la massa 


del sensore è sempre collegata ad 
un terminale di rete e che pertan¬ 
to, sia durante le prove che in se¬ 
guito, non bisogna toccare con le 
dita il circuito elettrico del senso¬ 
re. 

□ 


Se invece di una millefori volete 
realizzare lo stampato ecco 
la traccia (scala 1:1) qui a lato. 



A fianco, la 
disposizione dei 
componenti sullo 
stampato illustrato 
qui sopra. 
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TELEFONIA 


SEGRETERIA 
E RISPONDITORE 

UN NUOVISSIMO CHIP COL QUALE REALIZZARE 
UNA SEGRETERIA TELEFONICA DIGITALE IN GRADO 
DI FUNZIONARE ANCHE COME RISPONDITORE. 
INDICATORE DEL NUMERO DI CHIAMATE E CIRCUITO 
PER L'ELIMINAZIONE DELLE CHIAMATE A VUOTO. 

di ARSENIO SPADONI 



F ino a pochi anni fa le segreterie telefoniche utilizzai ano due regi¬ 
stratori a cassetta con due distinti nastri. Sul primo, a ciclo conti¬ 
nuo, era registrato il breve messaggio che veniva inviato in linea dopo 
ogni chiamata, mentre sul secondo venivano registrati i messaggi dei 
corrispondenti. Oggi la maggior parte delle segreterie utilizzano tecni¬ 
che di registrazione del segnale audio di tipo digitale che consentono di 
eliminare la prima piastra di registrazione. La seconda non può essere 
eliminata in quanto per memorizzare digitalmente decine di minuti di 
parlato sarebbero necessarie memorie di enorme capacità. Tuttavia, in 
considerazione del fatto che stanno per essere introdotte sul mercato 
memorie dinamiche da 16 Mbit single-chip. riteniamo che anche la se¬ 
conda piastra di registrazione sia destinata a scomparire entro breve 
tempo. Per il momento accontentiamoci dell'eliminazione del nastro a 
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REC 
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TRIGGER 
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□ ao 

GNO 
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□ ai 

BUSY 

c 
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□ A2 

v 00 
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DI 
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□ A3 

CONTROL 

c 
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□ A4 

AUOI 

c 
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AUDO 
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10 
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□ *6 

DOUT 

c 

11 
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□ *7 

DIN 

c 

12 
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□ A8 

KTO 

c 

13 
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□ Cast 

CE 

c 

14 
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□ CÀS2 


Picdinatura e schema a blocchi deirintegrto UM93520B: questo è il cuore 
della segreteria telefonica e controlla tutte le operazioni. 



TIST 5*S CC fKtel* N«C *tr DM UOUT 


ciclo continuo. 

Il circuito descritto in questo 
articolo è appunto una segreteria 
telefonica di tipo digitale nella 
quale il messaggio da inviare in li¬ 
nea è registrato aU’interno di un 
banco di memoria formato da due 


RAM dinamiche la cui capacità 
complessiva ammonta a 512 Kbit. 

Questa memoria consente di 
registrare con buona fedeltà frasi 
della durata di 16 secondi. Ovvia¬ 
mente il dispositivo deve essere 
collegato ad un normale registra¬ 


tore a cassette per la registrazione 
delle comunicazioni in arrivo. 

Le prestazioni della nostra se¬ 
greteria sono paragonabili a quel¬ 
le dei più sofisticati dispositivi 
commerciali. 

Il circuito, oltre che come se¬ 
greteria, può funzionare anche 
come risponditore; in questo ca¬ 
so. dopo aver inviato in linea il 
messaggio registrato in RAM, il 
dispositivo interrompe la comuni¬ 
cazione e non attiva il registratore 
esterno. 

L'apparecchio dispone anche 
di un contatore di chiamate che 
funziona in entrambi i casi (regi¬ 
stratore o risponditore). Esiste 
inoltre un apposito circuito che 
inibisce la registrazione quando 
finterlocutore, accortosi della 
presenza di una segreteria telefo¬ 
nica, interrompe la comunicazio¬ 
ne. 


LE FALSE 
CHIAMATE 


In questa ipotesi quasi tutte le 
segreterie registrano sul nastro 
per 30 secondi il fastidioso tono 
di occupato. Nel nostro circuito 
queste false chiamate vengono au¬ 
tomaticamente eliminate. 

Anche il contatore non ne tiene 
conto. Un circuito dunque, sicu¬ 
ramente all'avanguardia, anche 
per quanto riguarda le soluzioni 
tecniche adottate che vedremo tra 
poco analizzando lo schema elet¬ 
trico. 
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Temporizza/ioni del circuito integrato LM93520 relative alla fase di 
risposta automatica e registrazione, cioè dopo il ricevimento della 
chiamata in linea. Si noti in particolare che il segnale CONTROL resta 
alto per oltre trenta secondi dopo che è terminato il messaggio del 
risponditore: in tal modo si attiva il registratore collegato alla 
segreteria per tale tempo e può essere registrato il messaggio di chi ha 
chiamato. Riassumendo, le fasi si susseguono così: dopo che arri* a la 
chiamata sulla linea telefonica, entro il tempo tTRIG rL'M93520 
riconosce la situazione e si attua. Per il tempo tRKP viene riprodotto il 
messaggio del risponditore ed è a livello alto il piedino CONTROL. 
Come abbiamo appena detto, tale piedino resterà a livello alto per 
almeno trenta secondi dopo il termine del messaggio del risponditore, 
condizione evidenziata nel grafico con il ritorno a zero del piedino 
Bl S\. 
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Il «cuore» del dispositivo è rap¬ 
presentato dall'integrato U2, un 
UM93520B prodotto dalla 
UMC. Questo chip è stato espres¬ 
samente studiato per svolgere le 
funzioni di registratore digitale 
nel contesto di dispositivi telefo¬ 
nici. Esso dispone di tutti i con¬ 
trolli necessari per ciò che concer¬ 
ne la digitalizzazione del segnale 
audio, il controllo di memorie di¬ 
namiche e le temporizzazioni re¬ 
lative all'impiego in una segreteria 
telefonica. 

Il segnale audio viene campio- 


La frequenza di campionamen¬ 
to è di 32 KHz e consente di otte¬ 
nere. facendo uso di due RAM di¬ 
namiche da 256 Kbit, un tempo di 
registrazione di poco superiore ai 
16 secondi. 

Per comprendere meglio il fun¬ 
zionamento di questo chip (e 
quindi delfiniera segreteria) dia¬ 
mo subito un'occhiata allo sche¬ 
ma a blocchi interno, alla disposi¬ 
zione dei terminali ed al grafico 
con le temporizzazioni. Il control¬ 
lo delle due RAM avviene tramite 
un BUS con nove linee di indiriz- 


le righe (RAS) è in comune tra le 
due RAM, mentre esistono due li¬ 
nee di CAS che selezionano pri¬ 
ma un chip e poi l'altro. Comple¬ 
tano il circuito di controllo la linea 
di scrittura Write e le due linee di 
dato (ingresso e uscita). 


COME 

FUNZIONA 


Il funzionamento di questo cir¬ 
cuito differisce notevolmente da¬ 
gli analoghi dispositivi (tipo 
f'UM5100)checontrollano RAM 
statiche. Nel caso dell'UM5100, 
infatti, esistono otto lince di dato 
ed il bus indirizzi presenta molte 
più linee di controllo. Nelle RAM 
dinamiche le celle di memoria 
contengono un solo bit ed il chip è 
organizzato a matrice. 

Nel caso delle RAM dinamiche 
da 256 Kbit esistono 512 colonne 
ed altrettante righe, che consento¬ 
no di identificare esattamente le 
262.144 locazioni di memoria 
presenti in ciascun chip. 

Per selezionare con un dato bi¬ 
nario 512 possibili combinazioni 
è necessario utilizzare 9 bit, ovve¬ 
ro 9 linee di indirizzamento: esat¬ 
tamente quante sono quelle del 
nostro dispositivo. 

Per selezionare la cella di me¬ 
moria nella quale scrivere o legge¬ 
re il dato, il circuito attiva innanzi¬ 
tutto la colonna relativa (tra le 
512 possibili) tramite un dato a 9 
bit (presente sul bus indirizzi) ed il 
CAS. Successivamente viene atti¬ 
vata la riga relativa con un altro 
dato a 9 bit e la linea di controllo 
RAS. Selezionata così la locazio¬ 
ne di memoria, il dato viene invia¬ 
to sull'apposita linea unitamente 
all'impulso di scrittura presente 
sulla linea Write. L’operazione in¬ 
versa avviene in fase di lettura. 

Al contrario delle memorie sta¬ 
tiche dove il dato scritto viene 
mantenuto per un tempo indefini¬ 
to, nelle memorie dinamiche il da¬ 
to va riscritto in continuazione, 
pena la perdita dell’informazione. 
Tale compito è affidato ai cosid¬ 
detti circuiti di refresh. 

Nel nostro caso questa impor¬ 
tantissima funzione è implemen¬ 
tata nello stesso UM93520B. 

L'integrato dispone di un oscil- 



nato con la tecnica ADM (Adap- zamento (A0-A8) collegate ai 
tivc Delta Modulation), la stessa corrispondenti pin di entrambe le 
utilizzata nella maggior parte dei RAM. 

dispositivi di questo tipo. Anche la linea di controllo del- 


Sampla Rata 

16K 

22 K 

32K 

Beep (f kto * 

500 Hz 

699 Hz 

1 KHz 

Time (t^gp) 

16$ 

11.2$ 

16s 


F requenze di campionamento c rclatb i tempi e frequenze del beep 
d'inizio registrazione. 
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Lo schema elettrico della segreteria digitale. 
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latore quarzato da cui dipendono 
tutte le tempo rizzazioni ed i cicli 
di lavoro. 

Il quarzo è un comune elemen¬ 
to a 3,58 MHz. Per mandare in re¬ 
gistrazione il circuito è necessario 
collegare per un breve istante il 
pin 3 alla linea positiva di alimen¬ 
tazione. 

Il segnale audio di ingresso va 
applicato al terminale 9. Per otte¬ 
nere la riproduzione del messag¬ 
gio registrato è necessario colle- 
garc il terminale 2 al positivo. 


L’AUDIO 
IN USCITA 


Il segnale audio di uscita è di¬ 
sponibile sul pin 10. Per mandare 
in riproduzione il chip esiste 
un'altra possibilità che consiste 
ncH’inviare sul pin 4 (trigger) un 
segnale alternato. 

Tale segnale deve avere una 
frequenza simile a quella del se¬ 
gnale di chiamata degli impianti 
telefonici. 

In pratica, come vedremo me¬ 
glio in seguito, il terminale n. 4 
può essere pilotato direttamente 
da un ring detector. 

Al pin 6 fa capo il terminale di 
busy che presenta un livello logico 
alto quando il chip è attivo, non 
importa se in riproduzione o in re¬ 
gistrazione. Il chip enablc (termi¬ 
nale 14) è mantenuto alto da una 
resistenza di pull-up interna; que¬ 
sto terminale consente di resetta- 
re il chip daU'estemo con un breve 
impulso negativo. 

L'impulso di reset agisce esclu¬ 
sivamente sulle temporizzazioni e 
non ha alcun effetto sui dati me¬ 
morizzati in RAM. Al pin 13 fa 
capo la funzione denominata 
KTO. 

Su questo terminale è presente 
una nota di BF di circa mezzo se¬ 
condo che viene generata al ter¬ 
mine del ciclo di riproduzione. 
Abbiamo infine il terminale n. 8 al 
quale fa capo la funzione CON¬ 
TROL. 

Questa uscita diventa attiva 
quando il chip viene mandato in 
riproduzione e resta in questo sta¬ 
to (per circa 30 secondi) anche 
quando termina il ciclo di ripro¬ 
duzione (solamente nel caso in cui 



Particolare dello schema elettrico della segreteria: il commutatore 
bipolare S4 si trova attualmente nella posizione risponditore, ovvero il 
dispositivo invia in linea il messaggio preregistrato su RAM, ma non 
attiva il registratore esterno. Spostando il commutatore nell'altra 
posizione si va in funzione ■segreteria" e al termine del messaggio del 
risponditore v iene attiv ato il registratore esterno. Per l'integrato Ul 
occorre un dissipatore da 13-i-15 n C/W (Elbomec ML26). 


il dispositivo sia stato attivato tra¬ 
mite l'ingresso di trigger). 

Lo scopo di questa linea di con¬ 
trollo è evidente: attivare, al ter¬ 
mine della frase e dopo il beep, il 
registratore esterno utilizzato per 
incidere il messaggio del corri¬ 
spondente. L'integrato UM93520B 


necessita di una tensione di ali¬ 
mentazione di 5 volt che va appli¬ 
cata tra i terminali 7 (positivo) e 5 
(negativo-massa). 

A questo punto possiamo dare 
uno sguardo d’insieme al circuito 
del registratore/risponditore digi¬ 
tale. All'integrato U2 ed alle me- 
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piano di montaggio 
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morie U3 e U4 fa ovviamente ca¬ 
po il circuito del digitalizzatore 
audio. 

Il quadruplo operazionale U5 
amplifica i segnali audio di ingres¬ 
so e di uscita mentre ad U6 fa ca¬ 
po l'amplificatore BF di potenza. 
AH'integrato U10 fanno capo al¬ 
cune funzioni logiche necessarie 
al corretto funzionamento del di¬ 
spositivo, mentre l'integrato U7 
viene utilizzato come contatore 
per le chiamate. 

Tale chip pilota direttamente 
nove led che rappresentano il vi¬ 
sualizzatore. 

Con gli integrati U8 e U9 è sta¬ 
lo realizzato il circuito in grado di 


riconoscere il tono di occupa¬ 
to. 

Completano il dispositivo il 
ring-detector (FC1) e lo stadio di 
alimentazione. .Analizziamo ora 
in dettaglio il funzionamento dei 
vari stadi. 


LA REGISTRAZIONE 
DEL MESSAGGIO 


Per registrare il messaggio su 
RAM viene utilizzata la piccola 
capsula microfonica preamplifi¬ 
cata «MIC». 

11 segnale fornito da questo tra¬ 


sduttore viene amplificato in ten¬ 
sione dall'operazionale U5a e 
successivamente applicato al pin 
AUDIN (terminale n. 9) del con¬ 
vertitore. 

Sull’ingresso non invertente di 
U5a è presente un partitore resi¬ 
stivo che consente al segnale au¬ 
dio di essere amplificato linear¬ 
mente nonostante l’operazionale 
non venga alimentato con una 
tensione duale. 

Premendo il pulsante di regi¬ 
strazione P2 tutto quanto viene 
detto in prossimità del microfono 
viene registrato in RAM. Il Led 
LD3 segnala il tempo a disposi¬ 
zione per registrare il messaggio. 


Sul pannello frontale 
prenderanno posto il LED 
d'accensione, oltre a quelli 
di linea e attivazione della 
registrazione del messaggio 
del risponditore e ai nove 
per il conteggio delle chiamate 
valide. Andranno inoltre montati 
i pulsanti di PLAY,REC e Reset 
e l'interruttore di linea. 
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FRONTALE 


LEDON 

o 


LED REC 

O 

LED 

Q LINEA 


o 

MIC 

o 

PLAY 

O 

REC 

o 

RESE! 

è 

LINEA 

ON/OFF 

ooooooooo 

CHIAMATE 


RETRO 



Come abbiamo avuto modo di 
anticipare, tale periodo è fisso ed 
ammonta a poco più di 16 secon¬ 
di, un tempo sufficiente anche per 
messaggi di una certa lunghezza. 

Il led LD3 si illumina esclusiva- 
mente durante la registrazione 
grazie alla particolare rete logica 
che sfrutta i segnali di Busy (tra¬ 
mite U1 Od) e Write (tramite TI). 

Durante la registrazione l'am¬ 
plificatore di bassa frequenza vie¬ 
ne inibito mediante la porta U9a 
che sfrutta i segnali di CON¬ 
TROL e WRITE. Per riascoltare 
il messaggio registrato è necessa¬ 
rio premere il pulsante PI colle¬ 
gato al pin 2 delrUM93520B. 

Il segnale audio di uscita pre¬ 
sente sul pin 10 viene inizialmente 
amplificato in tensione dall’ope- 
razionale U5b; successivamente il 
segnale viene applicato ad un fil¬ 
tro passa-basso che fa capo all'o- 
perazionale U5c. 

Questo stadio ha il compito di 
eliminare il rumore di conversio¬ 
ne in modo da ottenere un segnale 
quanto più possibile simile all'ori¬ 
ginale. Il segnale viene quindi am- 
lificato cTa U6. un comune 
M386 in grado di erogare una 
potenza di circa mezzo watt. 


Il segnale di uscita pilota il pic¬ 
colo altoparlante monitor me¬ 
diante il quale è possibile ascolta¬ 
re sia il messaggio registrato che la 
comunicazione in arrivo. Il devia¬ 
tore S3 consente di scegliere tra 
due differenti livelli di uscita. 

Immaginiamo ora di collegare 
il dispositivo alla linea telefonica. 
Quando arriva una chiamata, il 
ring detector si attiva ed il livello 


di tensione presente sul terminale 
5 del fotoaccoppiatore presenta 
lo stesso andamento del segnale di 
chiamata. In pratica il pin 5 (soli¬ 
tamente a livello 1 ) scende a mas¬ 
sa con una frequenza pari a quella 
dello squillo. 

Il fotoaccoppiatore è collegato 
direttamente al pin di trigger del- 
IUM93520B. 

Al terzo squillo il convertitore 



33 






si attiva. Immediatamente l'uscita 
CONTROL passa da un livello 
basso ad un livello logico alto 
mandando in saturazione il transi¬ 
stor T2 il quale «chiude» la linea 
tramite R42 ed il ponte di diodi 
PT2. Contemporaneamente il 
convertitore riproduce la frase 
memorizzata che. dall'uscita del¬ 
l'amplificatore di potenza, giunge 
in linea tramite i contatti delrelè e 
la reteC23 RI 7. 

Tale segnale viene anche ripro¬ 
dotto dall'altoparlante monitor. 

Durante questa fase sia il BU- 
SY che il CONTROL sono attivi 
per cui la porta U1 Oc che control¬ 
la il relè non cambia stato. 

Ovviamente ciò accade se il 
doppio dev iatore S4 è posto in 
posizione «Segreteria». Al termi¬ 
ne della frase l'uscita KTO (pin 
13) genera un breve beep che vie¬ 
ne inviato in linea. 

Subito dopo la linea di BUSY 
si disattiva mentre il CONTROL 
continua a mantenere un livello 
logico alto. Ciò determina l'en¬ 
trata in conduzione del transistor 
T3 e l'attivazione del relè. In con¬ 
seguenza di ciò il contatto di 
RÈM del registratore esterno 
viene chiuso ecf il segnale presen¬ 
te in linea può essere inciso sul 
nastro. 

Lo stesso segnale viene appli¬ 
cato. tramite il secondo scambio 
del relè, all'ingresso di U6 c per¬ 
tanto viene riprodotto dall'alto¬ 
parlante. Il terminale CONTROL 
resta attivo per altri 30 secondi 
durante i quali viene registrato il 
messaggio del corrispondente. 
Trascorso tale periodo il livello 
toma basso per cui la linea viene 
aperta (T2 non conduce più) ed il 
relè torna nello stato di riposo. 

Questo fronte di discesa viene 
sfruttato per fare avanzare di un 
passo il contatore che fa capo al¬ 
l'integrato U7. un comune 4017. 

Le uscite di questo chip pilota¬ 
no direttamente nove led. La pri¬ 
ma uscita, che si attiva dopo il re¬ 
set iniziale, non viene ov viamente 
utilizzata. 

La capacità massima di questo 
display è dunque di 9 chiamate. Se 
le chiamate sono di più resta acce¬ 
so l'ultimo led. Vediamo ora cosa 
succede se colui che ha chiamato, 
accortosi della presenza della se¬ 
greteria. abbassa la cornetta. 



Come sappiamo ciò provoca 
(per 30/40 secondi) la generazio¬ 
ne da parte della centrale della 
nota di occupato. Questa nota vie¬ 
ne riconosciuta rapidamente (ci 
vogliono circa 3/4 secondi) dal 
particolare circuito che fa capo 
agli integrati US e U9. 

Quando la nota viene ricono¬ 
sciuta l'uscita della porta U9d 
passa da un livello logico alto ad 
un livello basso inibendo, tramite 
D8. l'attivazione della porta L’ 1 Oc 
e quindi, in ultima analisi, del relè 
e del registratore esterno. 


GLI EFFETTI 
DELL'OCCUPATO 


In questo modo neppure il con¬ 
tatore avanza di un passo. Ouesto 
particolare circuito è formato dal 
tone-decoder U8 (un comune 
LM567) che riconosce la compo¬ 
nente a 440 Hz comune a tutte le 
note generate dalle centrali telefo¬ 
niche e da tre porte che ricono¬ 
scono il particolare andamento 
del segnale di occupato che diffe¬ 
risce da quello di libero. 

11 trimmer R45 consente di re¬ 
golare l’oscillatore interno del- 
FLM567 sulla frequenza di 440 
Hz: il led collegato sul circuito di 
collettore di T4 semplifica note¬ 
volmente questa taratura. 

Immaginiamo ora di porre il 
doppio deviatore S4 in posizione 
«Risponditore». 

Quando arriva la chiamata il 
dispositivo si attiva regolarmente 
e la frase memorizzata viene in¬ 


viata in linea. Al termine del mes¬ 
saggio. però, accadono due fatti 
nuovi. 

Innanzitutto il beep generato 
dal KTO non giunge più in linea. 
Inoltre, e questo è il fatto più im¬ 
portante. quando il segnale di 
BUSY passa ad un livello logico 
basso, tramite U1 Oa e U1 Ob giun¬ 
ge un breve impulso di reset sul 
pin 14 dell'UM93520B. Pertanto, 
al termine della frase memorizza¬ 
ta in RAM. il registratore non vie¬ 
ne attivato e la linea telefonica 
viene aperta. 

Il circuito si comporta perciò 
come un classico risponditore per 
uso telefonico. Completa il circui¬ 
to l'alimentatore dalla rete luce 
del quale fanno parte il trasforma¬ 
tore TF1. il ponte di diodi PT1. al¬ 
cuni condensatori di filtro ed il re¬ 
golatore a tre pin U1 in grado di 
erogare una tensione di 5 volt. 

La realizzazione di questo di¬ 
spositivo non presenta particolari 
difficoltà. Non ci sono stadi critici 
e l'unica taratura (quella dell'indi¬ 
catore di occupato) non necessita 
di alcuno strumento. 

Nessun problema neppure per 
quanto riguarda la reperibilità dei 
componenti: l'apparecchio è in¬ 
fatti disponibile in scatola di mon¬ 
taggio (in vendita presso la ditta 
Futura HI.). 

Tutti i componenti (ad esclu¬ 
sione del trasformatore di alimen¬ 
tazione e di quelli che vanno mon¬ 
tati sul frontale e sul retro) vanno 
inseriti sull'apposito circuito 
stampato monofaccia da noi ap¬ 
prontato. 

Nelle illustrazioni riportiamo 
sia il master in scala reale che il di- 
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per il tuo hobby 

Non tutto ma un po’ di tutto! Il materiale elencato in questa pagina rappresenta solamente un piccolo 
esempio dei prodotti da noi commercializzati: integrati di tutti I tipi (CMOS, TTL, lineari, funzioni 
speciali, memorie, ecc.), resistenze, condensatori, contenitori plastici e metallici, accessoristica, 
laser, strumentazione, scatole di montaggio, sistemi antifurto a fili e via radio, radiocomandi per 
auto e apricancelli. curiosità elettroniche. Prezzi speciali per rivenditori e per quantità. Tutti i prezzi 
si intendono IVA compresa. 


UM3511 

Oroano con 15 note e generatore di melodie 



L200 

Regolatore 2A con tensione variabile 

L. 

2.500 


(15) 

L. 

8.000 

L2941CT 

Regolatore 1A con basso drop-out 

L. 

5.400 

UM3561 

Generatore di sirena (tre differenti tipi) 

L 

6.000 

ICL7106 

Voltmetro per display LCD 

L. 

9.000 

UM9151 

Combinatore telefonico per tastiere a matnce 

L. 

7.000 

ICL7107 

Voltmetro per display LCD 

L. 

9.000 

UM91260 

Combinatore telefonico matrice con 10 me¬ 



LCD3 

Display LCD con 3 cifre 1/2 

L. 

9.000 


morie 

L 

12.000 

C0M9046 

Doppio scrambler ad inversione di banda 

L. 

32.000 

UM91265 

Combinatore telefonico matnce con 15 me¬ 



FX224J 

ScramWer/descrambler VSB a 32 codici 

L. 

82.000 


morie 

L. 

15.000 

FX365J 

Codificatore/decodificatore sub audio (CTCSS) 

L. 

85.000 

UM91531 

Codificatore DTMF con bus di ingresso a 4 bit 

L. 

14.000 

FX375J 

Cod /secodificatore CTCSS con scrambler 

L. 

90.000 

UM5100 

Speech processor per RAM statiche max 256 



FX309 

Codificatore/decodificatore CVSD (delta) 

L. 

48.000 


Kbit 

L. 

15 000 

MAX232C 

EIA RS232 con alimentazione 5 volt 

L. 

5.500 

U M 93520A 

Speech processor per RAM dinamiche 256 



MAX455 

Multiplexer Video ad 8 canali banda 50 MHz 

L. 

88.000 


Kbit 

L 

25 000 

MSM6378 

Sintetizzatore parlato con PROM incorporata 

L. 

38.000 

UM93520B 

Speech processor per RAM dinamiche 512 



TIP142 

Darlmgton NPN 100V/10A 

L. 

3.800 


Kbit 

L. 

30.000 

TIPI 47 

Darlmgton PNP 100V/10A 

L. 

3.800 

UM95087 

Generatore 0TMF per tastiera a matrice 

L. 

5.000 

J50/K135 

Coppia Mosfet di potenza Hitachi per HI-FI 

L. 

32.000 

UM95088 

LM1496 

Generatore DTMF per tastiera a matrice 
Doppio modulatore/demodulatore bilanciato 

1 . 

L. 

5 000 
4.800 

BDW51C 

BDW52C 

Coppia finali di potenza 100V-15A 

L. 

7.400 

IMI 894 
LM567N 

DNR Riduttore di rumore dinamico 

Tone decoder/Phase Locked Loop 

L. 

L. 

22.000 

2.100 

IRF530 

IRF9530 

Coppia finali a mosfet 150V-7A 

L. 

16.000 

LM3915 

Display 10 led logaritmico 

L. 

11.500 

LGR7621S 

Laser ad elio-neon con potenza di 2mW 

L.370.000 

4136 

Quadruplo operazionale per HI-FI 

L. 

2.500 

T0109200 

Laser visibile stato solido potenza 3 mW 

L.160.000 

TDA2030 

Amplificatore monolitico 18 watt 

L. 

3.800 

T0LD9211 

Laser visibile stato solido potenza 5 mW 

L.240.000 

2005M 

Amplificatore 20 watt 12 volt 4 ohm 

L. 

5.200 

COLI 

Collimatore ottico per laser stato solido 

L. 

25.000 

T0A1514A 

Modulo amplificatore con uscita 50 watt 

L. 

17.000 

6264 

RAM statica 8Kx8 

L. 

12.000 

TBA820M 

Amplificatore i watt low cost 

1 . 

1.100 

62256 

RAM statica 32Kx8 

L. 

30.000 

TDA7274 

Controllo di velocità per motori in DC 

L. 

1 800 

41256 

RAM dinamica 256 Kbit 

L. 

10.500 

TDA7250 

Doppio driver per amplificatori di potenza 

1 . 

14.000 

511000 

RAM dinamica 1 Mbitxl 80 nS 

L. 

21.000 

NE570 

Compressore espansore di dinamica 

L. 

13.500 

27C64 

EPROM tipo CMOS (programmazione 12.5V) 



AZ801 

Completo antifurto volumetrico per auto 

1 . 

30.000 


64Kbit 

L. 

8.000 

ZN428 

Convertitore anaiogico/digitale a 8 bit 

L. 

39.000 

27C256 

EPROM tipo CMOS (programmazione 12.5V) 



ZN448 

Convertitore digitale/anaiogico a 8 bit 

L. 

41.000 


256 Kbit 

L. 

12.000 

AD7574 

Convertitore anaiogico/digitale a 8 bit 

L. 

35.000 

27C512 

EPROM tipo CMOS (programmazione 12.5V) 



MI45026 

Codificatore radiocomando a 19.683 




512 Kbit 

L. 

18.000 


comb 

L. 

4.800 

RF290A 

Modulo ricevitore 300 MHz in SMD 

L. 

15.000 

MI45027 

Decodificatore radiocomando a 19 683 



01MB 

Modulo decodifica in SMD per IC Motorola 

L. 

19.500 


comb. 

L. 

4.800 

D1MB0C 

Modulo dee in SMD per IC Motorola uscita 



MI45028 

Decodificatore radiocomando a 19 683 




TRIAC 

L. 

22.500 


comb. 

L. 

4 800 

Coppia 

capsule ultrasuoni (RX+TX) con frequenza 40 



MM53200 

Codificatore.decodifcatore a 4096 corno 

L. 

5.000 


KHz 

L. 

14.000 

UM3750 

Cod./decodrfrcaicre CMOS compatibile 



Coppia 

piacchette m gomma conduttiva nutilizzab* 3M 

L. 

25.000 


MM53200 

L. 

4.500 

Confezione 

1 000 resistenze 1/4W 5% assortite 

L. 

25.000 

U 240 0 B 

Ricaricatore automatico per batterie 



Confezione 

200 condensaton ceramici valon assortiti 

L. 

15.000 


NI-CD 

1 . 

10.500 

Confezione 

100 condensaton elettrolitici assortiti 

L. 

15.000 

OP290 

Diodo emettitore ali infrarosso 

L 

2.600 

Set 

per preparazione C S con fotoincisione 

L. 

35.000 

0P598 

Fototransistor sensibile all'infrarosso 

L. 

2.400 

Trasformatore accoppiamento rapporto 1:1 

L. 

10.000 

G8870 

Decodifcalore DTMF con bus di uscita a 4 oh 

L. 

14 000 

Trasiormatore elevatore 1:10 per elettromedicali 

L. 

10.000 

G8880 

Codificatore/decodificatore DTMF per uP 

L. 

28 000 

Trasformatore elevatore per elettromedicali a 4 uscite 

L. 

20.000 

6850 

Interfaccia seriale asincrono 

L. 

4.200 

Coppia 

trasformatori (DPA/DPB) per forchetta tele¬ 



AM7910 

Integrato modem per sistemi standard 




fonica 

L. 

30.000 


V21/V23 

L. 

22 000 

Trasformatore elevatore per progetto sfera al plasma 

L. 

30.000 

AM7911 

Integrato modem V2W23 con equatizzazione 

L. 

22 000 

Trasformatore elevatore/inverter per progetto blaster 

L. 

20.000 


Gli integrati ed il materiale elencato in questa pagina rappresentano solo una piccola parte dei pro¬ 
dotti da noi commercializzati o prodotti. Interpellateci per qualsiasi vostra necessità. Disponiamo 
dei data sheet completi di tutti gli integrati commercializzati. Consulenza e progettazione conto ter¬ 
zi. Vendita al dettaglio o per corrispondenza. Sconti per quantità, scuole e ditte. Ordine minimo per 
spedizioni contrassegno Lire 30.000. Spese di spedizione a carico del destinatario. Orario negozio: 
matt. 8.30/12.30 pom. 14.30/18.30 (sabato 8.30/12.30). Tutti gli ordini vanno inviati a: 

FUTURA ELETTRONICA - Via Zaroli, 19 - 20025 LEGNANO (MI) 

Tel. 0331/543480 - Fax 0331/593149 





segno del piano di cablaggio con 
la serigrafia di tutti i componenti. 

Il cablaggio va effettuato con la 
massima calma per evitare di 
scambiare tra loro componenti 
delio stesso tipo. 

È consigliabile, vista la com¬ 
plessità del circuito, effettuare il 
montaggio a blocchi funzionali 
verificando subito se la sezione 
montata funziona come previsto. 

In questo caso montare prima 
tutti i componenti e poi verificare 
il funzionamento del circuito può 
essere controproducente. Cosi fa¬ 
cendo, infatti, la causa di un even¬ 
tuale anomalia di funzionamento 
risulterebbe difficilmente indivi¬ 
duabile. 

Conviene perciò seguire la 
strada dei piccoli passi. La prima 
sezione da montare è ovviamente 
quella deH’alimentatore. Control¬ 
late con un tester che esso eroghi 
la tensione prevista (5 volt). Ri¬ 
cordatevi di munire il regolatore 
U1 di una piccola aletta di raf¬ 
freddamento. 

A questo punto conviene mon¬ 
tare la sezione del registratore di¬ 
gitale, compresi gli amplificatori 
di BF di ingresso e uscita. Per ve¬ 
rificare il funzionamento di que¬ 
sto stadio è sufficiente premere il 
pulsante di registrazione, parlare 
a breve distanza dal microfono e, 
trascorsi 16 secondi, premere il 
pulsante di riproduzione: se tutto 
funziona come previsto la frase 
memorizzata verrà riprodotta 
dall’altoparlante. 

Se riscontrate un forte rumore 
di fondo o se il segnale è grac¬ 
chiarne controllate le piste degli 
indirizzi tra rUM93520B e le me¬ 
morie: troverete sicuramente 
qualche corto o qualche interru¬ 
zione. 

A questo punto montate il con¬ 
tatore ed il ring-detector. Per pro¬ 



vare queste due sezioni è necessa¬ 
rio collegare l'apparecchio alla li¬ 
nea telefonica. 

Controllate che il dispositivo si 
attivi al terzo squillo, che il mes¬ 
saggio inciso in RAM venga invia¬ 
to in linea e che. al termine della 
frase, venga generato il beep ed 
attivato per 30 secondi il registra¬ 
tore esterno. 

Controllate anche che al termi¬ 
ne del ciclo di lavoro il contatore 
avanzi di un passo. Ovviamente 
con il deviatore S4 in posizione 
«Risponditore», il registratore 
esterno non deve attivarsi. 

Infine montate il circuito rico¬ 
noscitore di occupato. Per tarare 
questa sezione incaricate un ami¬ 
co di chiamarvi pregandolo di ab¬ 
bassare la cornetta dopo qualche 
secondo. 

Così facendo giungerà in linea 
la nota di occupato che vi consen¬ 
tirà di tarare questo stadio. Rego¬ 
late il trimmer R45 in modo da ot¬ 
tenere lo spegnimento del led 
LD4 con la stessa cadenza della 
nota in arrivo. 

Effettuata questa taratura rifate 
la prova. Con il tono di occupato 
in linea noterete che al termine del 
messaggio digitalizzato il registra¬ 
tore non si attiverà ed il contatore 
non avanzerà. Se anche questa ve¬ 
rifica darà esito positivo potrete 
alloggiare il dispositivo all'interno 
di un idoneo contenitore. 

Come si vede nelle immagini, il 
nostro prototipo è stato inserito 
all'interno di un contenitore pla¬ 
stico della TEKO di dimensioni 
adeguate. 

Sul pannello frontale sono stati 
fissati tutti i led (compresi i 9 del 
contatore), i pulsanti di PLAY. 
REC e RESET del contatore, il 
deviatore per il collegamento alla 
linea telefonica e la piccola 
capsula microfonica preamplifi¬ 
cata. 

Sul pannello posteriore abbia¬ 
mo invece fissato il deviatore 
SEG RISP (S4). l'interruttore di 
accensione e quello che consente 
di scegliere il volume di uscita 
(S3). 

Sul retro sono inoltre presenti i 
fori passanti per il cavo di alimen¬ 
tazione, la linea telefonica ed i due 
cavetti per il collegamento al regi¬ 
stratore esterno. 
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Dizionario 

italiano-inglese ed 
inglese-italiano, ecco il 
tascabile utile in tutte 
le occasioni per cercare 
i termini più diffusi 
delle due lingue 
Lire 6.000 

PER LA TUA 

BIBLIOTECA 

TECNICA 



Le Antenne 

Dedicato agli appassionati 
dell'alta frequenza, come 
costruire i vari tipi di 
antenna, a casa propria. 
Lire 9 000 


Puoi richiedere i libri 
esclusivamente inviando vaglia 
postale ordinario sul quale 
scriverai, nello spazio apposito, 
quale libro desideri ed il tuo nome 
ed indirizzo. Invia il vaglia ad 
Elettronica 2000, C.so Vitt. 
Emanuele 15, 20122 Milano. 











CLASSIC 


TOTOCALCIO 

ELETTRONICO 

GIOCATORI D'ITALIA ASCOLTATE! DA OGGI SONO 
SUFFICIENTI DUE INTEGRATI PER FARE TREDICI... 
CERTO CI VUOLE ANCHE UN POCO DI FORTUNA 
CHE. È NOTO. AIUTA GLI AUDACI. 

CORAGGIO DUNQUE... 

di MIRKO PELLEGRI 



V i è mai capitalo di -buttare giù» un bel sistemino e poi accorgervi 
che il suo costo è al di fuori della portata delle vostre tasche? 

La prima reazione in questo caso è accartocciare la schedina e get¬ 
tarla nel cestino dei rifiuti. Peccato però, perché solo a saper usare un 
programma per computer adatto alla risoluzione di sistemi per totocal¬ 
cio. si potrebbero fare schedine da 13 in un batter d'occhio! Non a caso 
infatti, molti sistemisti ricorrono al computer per elaborare e compila¬ 
re le proprie schedine, spesso vincenti: questo ricorso abituale al se¬ 
condo miglior amico dell'uomo (dopo il cane e come esso fedele ed in¬ 
sostituibile in certe situazioni) deriva dal fatto che esso (il computer 
non il cane) per l'elevata potenza di calcolo che lo caratterizza, può svi¬ 
luppare un elevatissimo numero di colonne in un tempo relativamente 
breve e comunque più rapidamente di quanto possa la mente umana. 
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Lo schema elettrico del totocalcio 
elettronico: chi ha occhio avrà notato 
che le uscite del contatore IC1 sono 
collegate direttamente ai display. La 
cosa è dovuta ad una scelta del 
progettista e se il circuito viene 
alimentato con una pila a nove volt non 
ci sono problemi, data la piccola 
corrente che essa può fornire. Evitate 
però di alimentare il circuito con un 
alimentatore perché, causa l'assenza 
delle resistenze in serie alle uscite del 
contatore, quest'ultimo potrebbe 
danneggiarsi. 


Il tutto ovviamente tenendo 
conto dei tanti fattori che hanno 
più o meno influenza sul risultato 
cui si riferisce il pronostico. 

A parte le colonne vincenti ec¬ 
cezionali (quelle che danno tredi¬ 
ci da oltre 500 milioni), che si ve¬ 
rificano spesso in modo casuale e 
per una serie di combinazioni im¬ 
prevedibili. si può affermare infat¬ 
ti che esiste una serie di fattori 
certi e obbedienti a determinate 
regole, i quali contribuiscono in 
maniera determinata a tenere alte 
le quote vincenti, spettanti cioè ai 
tredici e ai dodici. 

C'è innanzitutto un principio di 
fondo: l'equilibrio del campionato 
costringe gli scommettitori a divi¬ 
dersi nella formulazione dei pro- 
nostici. mettendo doppie e triple 
laddove gli anni precedenti con 
certezza si metteva una fissa. 

Nonostante la potenza del 
computer e la complessità dei 
programmi per la compilazione 
delle schedine, non è garantito il 
tredici miliardario (la quota delle 
vincite dipende infatti, oltre che 
dal monte premi, dal numero dei 


vincitori); pensando a questo e 
considerando che non tutti coloro 
che giocano la schedina totocalcio 
posseggono un computer con re¬ 
lativo software, abbiamo pensato 
di realizzare e proporre ai nostri 
lettori un simpatico apparecchiet- 
to per compilare le colonne. 


IL NOSTRO 
CIRCI ITO 


Il circuito in esame visualizza 
del tutto casualmente, uno solo al¬ 
la volta, i tre simboli utilizzati per 
la formulazione dei pronostici to¬ 
tocalcio. ovvero 1. X e 2. L'uso è 
semplicissimo: alimentato l'appa¬ 
recchio (spostando la levetta del¬ 
l'interruttore d'accensione), dopo 
pochi secondi appaiono accesi 
tutti i tre display; premendo il pul¬ 
sante si può lèggere uno dei tre 
simboli sul relativo display. 

Per far restare il simbolo visua¬ 
lizzato occorrerà tenere premuto 
il pulsante; rilasciandolo il simbo¬ 
lo resterà per pochi secondi e poi 


si vedranno accesi nuovamente 
tutti i display. 

L'alimentazione del dispositivo 
è ottenuta con una normale pila a 
secco da nove volt. 

Se volete quindi un «assistente» 
elettronico per la compilazione 
delle vostre schedine, provate a 
costruirvi il nostro apparecchio; 
esso non viene minimamente in¬ 
fluenzato dal fattore campo o dal¬ 
la posizione in classifica delle va¬ 
rie squadre, tuttavia e ve lo augu¬ 
riamo, non c da escludere che con 
esso possiate realizzare schedine 


COMPONENTI 

RI = 1 Rohm 
R2 = 100 Rohm 
R3 =10 Rohm 
R4 =150 Rohm 
CI = 47 pF 16 VI 
C2 = 100 pF 16 VI 
C3 = 10 nF poliestere passo 
5 nini 
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La disposizione dei componenti 
sul circuito stampato. 


Traccia rame dello stampato 
a grandezza naturale. 



con tredici miliardari! 

Vediamone allora la costituzio¬ 
ne. servendoci dello schema elet¬ 
trico che ci aiuterà a capirne il 
funzionamento c a svelarne i se¬ 
greti. 


SCHEMA 

ELETTRICO 

Come possiamo vedere da una 
prima analisi del circuito elettrico, 
per fare tredici sono sufficienti 
due integrati in tecnologia CMOS. 


C4 — 100 nF poliestere 
passo 5 mnt 

DI — Display LED ad anodo 
comune, tipo TDSR 
5150 

D2 = Display LED ad anodo 
comune, tipo TDSR 
5150 

D3 = Display LED ad anodo 
comune, tipo TDSR 
5150 


Un momento però, calma! 

Non è che per fare tredici al to¬ 
tocalcio sia sufficiente entrare in 
possesso di due integrati CMOS, 
ma essi sono indispensabili alla 
realizzazione deH'apparccchietto 
che stiamo presentando. 

Questa precisazione è dovero¬ 
sa ed eviterà che orde di giocatori 
del totocalcio invadano e sac¬ 
cheggino selvaggiamente i negozi 
di componenti elettronici, alla ri¬ 
cerca della chiave per aprire le 
porte del tanto sospirato tredici! 

Scherzi a parte, siamo più che 


1C1 - CD 4017 
IC2 = ICM 7555 
PI = Pulsante normalmente 
aperto (unipolare) 

SI = Interruttore unipolare 


Tutte le resistenze sono da 
1/4 di watt, con tolleranza del 
5*. 


certi che nessuno dei nostri lettori 
abbia pensato, anche per un solo 
istante, di recarsi a giocare la 
schedina con in tasca due CMOS; 
chi l'avesse pensato o comunque 
si fosse fatto sfiorare dall'idea, si 
consideri radiato dalla cerchia dei 
lettori di Elettronica 2000! 

Torniamo ora al serio e ripren¬ 
diamo l'esame dello schema elet¬ 
trico. 

Dei due integrati utilizzati (en¬ 
trambi molto noti e spesso usati), 
il primo, siglato IC1. è un CD 
4017, un normale contatore a 10 
uscite, delle quali noi sfrutteremo 
solo le prime tre (piedini 2,3,4) 
per pilotare i tre display. 

Per forzare l'integrato a conta¬ 
re fino a tre. anziché fino a dieci, 
abbiamo collegato il piedino 7. 
corrispondente all’uscita del 
uarto impulso, al piedino (15) 
el reset, in pratica i tre display 
lampeggeranno in continuità, ad 
indicare che sono in funzione. 

Appena premeremo il pulsante 
P1 rimarrà acceso un solo display, 
corrispondente al segno 1, X, op¬ 
pure 2. 
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Il secondo integrato, siglato 
IC2, è un ICM 7555 (equivalente 
al NE555, ma in tecnologia 
CMOS) che sfruttiamo per realiz¬ 
zare un oscillatore ad onda qua¬ 
dra alla frequenza di 40 Hz circa. 

1 motivi per i quali abbiamo 
scelto l'ICM 7555 in sostituzione 
dell'NE 555 possono essere rias¬ 
sunti in queste tre note: è più im¬ 
mune ai disturbi: rientrando nella 
categoria CMOS è caratterizzato 
da un minore consumo: ha elevata 
stabilità in frequenza. 

Dal piedino 3 preleveremo una 
frequenza di 40 Hz che appliche¬ 
remo sull'ingresso del primo inte¬ 
grato, cioè di 1C1 (piedino 14). La 
frequenza di oscillazione di IC2 
viene determinata dal valore delle 
resistenze R3 e R4 e dal conden¬ 
satore C4. 

Riducendo i valori potremmo 
aumentare la frequenza e. logica¬ 
mente. aumentandoli la potrem¬ 
mo ridurre. 


COMPARE IL SEGNO 
SORTEGGIATO 


Rilasciando il pulsante PI. il 
circuito rimarrà fermo (IC2 non 
oscilla) ancora per alcuni secondi, 
cioè fino a quando il condensato- 
re C2. collegato al positivo di ali¬ 


mentazione tramite la resistenza 
R1. non si sarà completamente ri¬ 
caricato: dopodiché, i tre display 
riprenderanno a lampeggiare. 


REALIZZAZIONE 

PRATICA 

Tutti i componenti, compresi i 
tre display, sono stati montati su 
una basetta stampata apposita¬ 
mente realizzata per essere inseri¬ 
ta in un contenitore di plastica 
munito di vano portapila. 

Per realizzare il circuito stam¬ 
pato è consigliabile utilizzare il 
metodo della fotoincisione, che 
garantisce i migliori risultati. 

Nelle illustrazioni troverete sia 
la traccia rame della basetta (in di¬ 
mensioni reali) che il piano di 
montaggio relativo. Il montaggio 
della piastra non presenta alcuna 
particolarità e non dovrebbe esse¬ 
re di gran difficoltà, tanto che 
potrà essere affrontato con suc¬ 
cesso anche dagli hobbisti alle pri¬ 
me armi. 

I componenti sono facilmente 
reperibili. Il dispositivo non ne¬ 
cessita di alcuna taratura o messa 
a punto. Per il montaggio dei due 
integrati fate ricorso agli appositi 
zoccoli. 

Si consiglia di utilizzare per 
IC2 l'integrato ICM 7555 e non 


un comune NE555, perché la pila 
si scaricherebbe presto. 


I DISPLAY 
VANNO ZOCCOLATI 


Prestate massima attenzione al¬ 
la polarità dei condensatori elet¬ 
trolitici e dei display, munendo 
quesl ultimi di zoccoli. 

Per quanto concerne la salda¬ 
tura, non ci stancheremo mai di ri¬ 
petere che risulterà perfetta solo 
se appoggerete la punta del salda¬ 
tore sulla pista in rame del circui¬ 
to stampato e avvicinerete poi ad 
essa il filo di stagno. 

Una volta sciolto quest'ultimo 
dovrete attendere qualche secon¬ 
do. per dare la possibilità al disos¬ 
sidante di detergere il terminale 
che potrebbe risultare unto o rico¬ 
perto da uno strato di ossido. 

Chi scioglierà lo stagno sulla 
punta del saldatore, depositando¬ 
lo poi sulla pista del circuito stam¬ 
pato, non effettuerà una buona 
saldatura, perché il disossidante 
già bruciato sul saldatore non 
potrà più pulire né il terminale né 
la pista da saldare (si otterranno 
delle saldature fredde, in presen¬ 
za delle quali nessun circuito è in 
grado di funzionare). 

Ultimata la fase di saldatura, 
controllate con una lente d'in¬ 
grandimento che qualche minu¬ 
scola goccia di stagno non sia ca¬ 
duta involontariamente sul circui¬ 
to stampato cortocircuitando due 
piste, oppure che non abbiate sal¬ 
dato due piste assieme, perché in 
questi casi nessuno dei tre display 
si accenderà. 

Sul pannello frontale del conte¬ 
nitore fissate una lastrina di plexi- 
glass che copra i display; fissate 
poi l'interruttore ed infine il pul¬ 
sante. Se il montaggio verrà porta¬ 
to al termine senza errori, il cir¬ 
cuito funzionerà non appena da¬ 
rete tensione. 

Si raccomanda infine di non 
usare assolutamente un alimenta¬ 
tore in alternativa alla pila, pena la 
distruzione dell'integrato 1C1. 

Allora non ci resta che salutarci 
e augurarsi BUON 13! P.S. Se per 
caso fate 13, ricordatevi che ci 
spetta una percentuale della vo¬ 
stra vincita! 
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Laser Diode 



La novità del 1991! Laser a semiconduttore dalle dimensioni ridottissime 
e dal prezzo contenuto. Disponibile nelle versioni a 3 o 5 mW 
(prossimamente anche a 10 mW). La lunghezza d'onda del fascio luminoso 
è di 670 nm (colore rosso rubino). Tensione di alimentazione compresa 
tra 3 e 12 volt: si alimenta come un led. con una batteria ed una 
resistenza di caduta. L'assorbimento ò di appena 50 mA. Ideale come 
puntatore, il dispositivo trova numerose applicazioni sia in campo 
industriale (lettori a distanza di codici a barre, contapezzi, agopuntura 
laser, ecc.) sia in campo hobbystico (effetti luminosi da discoteca, 
barriere luminose, eccetera). Nella maggior parte delle applicazioni il 
diodo laser deve essere munito di collimatore ottico che viene fornito 
separatamente. Il collimatore da noi commercializzato si adatta 
perfettamente (sia meccanicamente che otticamente) al diodo laser ed 
inoltre funge da dissipatore di calore. Il diodo laser viene fornito col 
relativo manuale. Per saperne di più venite a trovarci nel nuovo punto 
vendita dove troverete tante altre novità, una vasta scelta di scatole di 
montaggio e personale qualificato. Disponiamo anche di un vasto 
assortimento di componenti elettronici sia attivi che passivi. Si 
effettuano spedizioni contrassegno. 

Diodo laser 5 mW (TOLD9211) Lire 240.000 (IVA compresa) 

Collimatore Lire 25.000 (IVA compresa) 
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L’INFINITY 

TELEFONICO 

UNA PULCE TELEFONICA DAVVERO ORIGINALE. 

IL CIRCUITO È DI TIPO PROFESSIONALE OVVERO 
È PROPRIO UTILIZZATO IN TUTTO IL MONDO DAI 
SERVIZI SEGRETI DI OGNI PAESE. 
ATTENZIONE... L'USO È ILLECITO! 

di ANDREA LETTI ERI 



A vete mai sentito parlare di «infinity»? Con questo termine venivano 
chiamati alcuni particolari dispositivi per uso telefonico molto in 
voga una ventina di anni fa quando ancora la tecnologia in campo tele¬ 
fonico muoveva i primi passi. Allora la \ ita per gli «spioni» telefonici era 
molto facile. Quando si instaurava un collegamento tra due utenti, la li¬ 
nea non cadeva sino a quando entrambi gli abbonati non abbassavano 
la cornetta. Se uno solo dei due non chiudeva la linea il collegamento 
rimaneva attivo. Non bisogna essere dei geni dell'elettronica per capire 
come funzionavano gli infinity. dei semplici microfoni preamplificati 
collegati all'interno del telefono da controllare, che entravano in fun¬ 
zione quando veniva abbassata la cornetta. In pratica era sufficiente 
chiamare il telefono sotto controllo, scambiare qualche parola con l'u¬ 
tente ed attendere che. al termine della conversazione, il corrisponden- 
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Il riconoscitore della nota prodotta 
dal generatore (telecomando) 
fa capo all'Integrato Ul, il noto 
decoder DTMF 8870. 

Tale integrato è predisposto per 
attivare il flip-flop U2 quando riceve 
un bitono corrispondente al 
numero 1. ma con frequenze fuori 
dello standard DTMF: ciò grazie al 
quarzo da 4 MHz. 



schema 

infinity 


le abbassasse la cornetta. 

Da quel momento entrava in 
funzione il microfono preamplifi¬ 
cato che inviava in linea suoni e 
rumori captati nell’ambiente in 
cui si trovava il telefono. 

Dall'altra parte della linea era 
sufficiente non abbassare la cor¬ 
netta per poter ascoltare per ore e 
ore tutto quanto veniva detto nel¬ 
l'ambiente sotto controllo. Oggi 
tutto ciò non è più possibile. 

Infatti, trascorsi 30 secondi dal 
momento in cui viene abbassata la 
cornetta il collegamento si inter¬ 
rompe. Al massimo, dunque, è 
possibile sfruttare questi 30/40 
secondi come abbiamo fatto nel 
circuito del phone spy presentato 
alcuni mesi fa. 

Tuttavia se la tecnologia in 
campo telefonico ha fatto consi¬ 
derevoli passi in avanti, passi an¬ 
cora più lunghi sono stati fatti nel¬ 
la messa a punto di «pulci elettro¬ 
niche» da collegare agli impianti 
telefonici, come dimostra il pro¬ 
getto presentato in queste pagine: 
una moderna versione del tradi¬ 
zionale infinity telefonico, in gra¬ 
do di superare le temporizzazìoni 
introdotte sulle reti telefoniche. 

Il dispositivo, tutto sommato, 
non è neppure troppo complesso 
e presenta dimensioni abbastanza 
contenute. Ma veniamo al sodo. 


ECCO 

COME FUNZIONA 


Ecco come funziona il sistema 
da noi messo a punto. L'infinity va 
collegato alfintemo del telefono 
da controllare o in un qualsiasi al¬ 
tro punto del doppino telefonico. 

li circuito non influisce in alcun 
modo sul funzionamento del tele¬ 
fono a cui è collegato. 

L'utente potrà ricevere o fare 
telefonate senza alcuna limitazio¬ 
ne: inoltre la tensione di linea non 
subirà alcuna attenuazione. Per 
attivare il microfono ambientale 
di cui è dotato l'infinity è necessa¬ 
rio innanzitutto chiamare l'uten¬ 
te presso cui è installato, col qua¬ 
le scambieremo quattro chiac¬ 
chiere. 

Al termine della conversazione 
l'utente chiuderà il collegamento 
abbassando la cornetta. Noi do¬ 


vremo invece mantenere chiusa la 
linea tenendo alzata la cornetta. 

Ogni qual volta l'utente sotto 
controllo abbassa la cornetta, l'in- 
finity attiva un temporizzatore 
che dopo 8/10 secondi mette in 
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funzione un circuito sensibile ad 
un particolare segnale acustico. 

Questo circuito resta attivo per 
circa 10 secondi dopo di che si di¬ 
sattiva nuovamente. Se durante 
questi 10 secondi il decodificato¬ 
re capta la nota acustica prevista, 
la linea viene chiusa ed entra in 
funzione un sensibile microfono 
ambientale. 

È evidente che. essendo il col- 
legamento attivo per circa 30 se¬ 
condi dal termine della comunica¬ 
zione. potremo fare giungere fa¬ 
cilmente all'infinity la nota di atti¬ 
vazione. 

Da quel momento la linea risul¬ 
terà occupata e al nostro apparec¬ 
chio. posto magari a migliaia di 
chilometri di distanza, giungeran¬ 
no i suoni e le voci captate dal mi¬ 
crofono ambientale. Per inter¬ 
rompere il collegamento sarà suf¬ 
ficiente inviare in linea una secon¬ 
da nota identica alla prima. 

Da quanto fin qui esposto risul¬ 
ta chiaro che l'utente col telefono 
sotto controllo non può in alcun 
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modo accorgersi deH'infinity col¬ 
legato al suo telefono. 

La «pulce», inoltre, non potrà 
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APERTURA CHIUSURA 

^ s _ 


LINEA 


OLTT1 



PIN 11 U3A 



PIN3 U3D 


VAL U1-1213 


COSA AVVIENE 
NEL CIRCUITO 

I grafici mostrano, correlati, gli andamenti dei 
segnali più significativi del circuito delfinfìnity. 
permettendo una migliore comprensione del 
funzionamento. La conversazione dell'utente cui è 
collegato l'infinity inizia nel punto «apertura»: 
l'utente sgancia il microtelefono e la tensione in 
linea cala ad otto volt. Al riaggancio (chiusura) la 
tensione in linea torna a 50-^55 volt e la tensione 
sul collettore di T3 va a livello alto. Anche se TI è 
interdetto la logica di temporizzazione è alimentata 
da R6 e D3. La tensione sul collettore di T3 
alimenta i temporizzatori e C3 e C4 iniziano a 
caricarsi: ad un certo punto lo stato logico sul pin 8 
di U3-b va ad uno e la sua uscita si porta a zero. Vi 
resta finché non andranno ad uno anche i pin 12 c 
13 di U3-a. allorché l'uscita di quest'ultima va a 
zero e forza ad uno l'uscita di U3*b. Il pin 3 di U3-d, 
che era andato ad uno quando allo stesso livello era 
andato il pin 8 di U3-b, torna a zero. Si interrompe 
l'alimentazione agli integrati L I, U2 e U4, 
alimentati fino a quell'istante per effetto del 
momentaneo stato uno all'uscita di U3-d. Il tempo 
entro cui l'uscita di l’3-b resta a zero (10 secondi 
circa) rappresenta il tempo a disposizione per 
inviare il bitono di tclecontrollo. Il tempo che 
trascorre dall'istante in cui la tensione sul collettore 
di T3 va a livello alto a quando l'uscita di U3-b 
commuta da uno a zero logico ( 10 secondi), è il 
tempo che si deve attendere dal riaggancio dello 
«spiato» a quando si può inviare il bitono di 
telecontrollo. 


in alcun caso essere attivata acci¬ 
dentalmente. Infatti la nota di atti¬ 
vazione va inv iata esattamente en¬ 
tro l'intervallo di tempo previsto: 
inoltre il segnale presenta caratte¬ 
ristiche tali da non poter essere 
generato casualmente o mediante 
dispositivi commerciali. 

In un primo momento avevamo 
pensato di fare uso di un semplice 
tono e di un «tone decoder» tipo 
LM567: analizzato meglio il pro¬ 
blema abbiamo preferito utilizza¬ 
re un bitono DTMF. 

In verità avremmo preferito 
utilizzare una vera e propria chia¬ 
ve DTMF che avrebbe garantito 
un notevole grado di sicurezza. 


Un circuito del genere avrebbe 
tuttavia reso molto più ingom¬ 
brante l’infinity. per cui abbiamo 
preferito utilizzare un singolo bi¬ 
tono. 


UNA DIVERSA 
FREQUENZA 


Non soddisfatti, abbiamo mo¬ 
dificato la frequenza di clock del 
decoder in modo da poter attivare 
rinfmity con un bitono di frequen¬ 
za diversa rispetto a quella dei se¬ 
dici bitoni dello standard DTMF. 
Un circuito, dunque, che presenta 


la massima sicurezza di funziona¬ 
mento. 

Ovviamente bisogna disporre 
di un generatore adatto per invia¬ 
re in linea il bitono di attivazione. 

Il sistema completo prevede 
pertanto l'uso di un dispositivo 
(infinity) da collegare al telefono 
sotto controllo e quello di un ap¬ 
posito generatore col quale attiva¬ 
re o inibire l'infinity. 

Iniziamo l'analisi del circuito 
con l'infinity vero e proprio. Co¬ 
me si vede negli schemi, esso deve 
essere alimentato con una pila a 9 
o 12 volt. 

A riposo il circuito non consu¬ 
ma neppure un microampere, per 
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cui l'autonomia risulta di almeno 
6 mesi. 

L'infinily assorbe una corrente 
di circa 5 mA per i 10 secondi 
successivi al termine di qualsiasi 
telefonata: la stessa corrente viene 
assorbita quando ('apparecchio c 
attivo. 


PER NON CARICARE 
LA LINEA... 


Non abbiamo utilizzato la ten¬ 
sione presente sul doppino telefo¬ 
nico per evitare di caricare ecces¬ 
sivamente la linea. 

Il dispositivo è collegato alla li¬ 
nea mediante il ponte FI 1. grazie 
al quale è possibile avere all'in¬ 
gresso dell'infinity una tensione 
unidirezionale, senza dover verifi¬ 
care la polarità del doppino. La 
tensione presente a valle del pon¬ 
te viene applicata al circuito for¬ 
mato da TI eT2. 

Quando la tensione di linea è 
alta (cornetta abbassata) il transi¬ 
stor T2 è in conduzione, mentre 
TI risulta interdetto; sull'emetti¬ 
tore di quest'ultimo avremo 
perciò una tensione di circa zero 
volt. 


Quando la linea viene chiusa e 
la tensione relativa scende a 8 volt 
circa. T2 rimane interdetto men¬ 
tre TI può condurre. Sull'emetti¬ 
tore di questo elemento trovere¬ 
mo perciò una tensione di circa 7 
volt. 

Questa sezione alimenta, tra¬ 
mile il diodo D4. l'integrato U3 
ed il transistor T3. 

Questa sezione viene alimenta¬ 
ta anche quando la linea c aperta. 


per mezzo di R6 e D3. Lo zener 
DZ2 limita a 5.1 volt la tensione 
di alimentazione dell'integrato 
U3. 

Il circuito di tenmorizzazione 
fa capo al transistor T3 ed alle pri¬ 
me due porte di U3. Quando la li¬ 
nea c chiusa (conversazione in at¬ 
to). la tensione di collettore di T3 
presenta un livello di circa zero 
volt. 

Tale potenziale sale a 5,1 volt 
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scheda infinity 



al termine della comunicazione, 
quando la cornetta viene abbassa¬ 
ta. 

A questo punto iniziano a cari¬ 
carsi i condensatori elettrolitici 
C3 (tramite D6/R20) e C4 (tra¬ 
mite R22). Come si può vedere 


nel grafico relativo, il condensato- 
re C4 raggiunge il valore di soglia 
di U3b (a cui e collegato il pin 8) 
dopo circa 10 secondi, mentre C3 
raggiunge il valore di soglia dopo 
20 secondi. 

Ne consegue che l'uscita della 


porta U3b (terminale 10) passa 
da un livello logico alto ad un li¬ 
vello basso trascorsi 10 secondi 
dalla commutazione di T3; tale li¬ 
vello viene mantenuto per altri 10 
secondi dopo di che l'uscita torna 
ad un livello alto. 

Questo segnale viene invertito 
dalla porta U3d. il cui ingresso 
numero 1 è normalmente a livello 
logico alto. 

Pertanto in quel breve lasso di 
tempo l'uscita della porta U3d 
(pin 3) presenta un livello logico 
alto, che attiva i transistor T6 e T5 
(normalmente in interdizione) 
permettendo alla tensione della 
batteria di alimentare gli integrati 
Ul.U2eU4. 

All'accensione il Instabile con¬ 
tenuto in U2 si resetta automati¬ 
camente grazie alla rete C6/R16. 

In questo modo l’uscita che fa 
capo al pin I presenta un livello 
logico basso, mentre quella corri¬ 
spondente ai pin 2 e 5 presenta un 
livello alto. 

Conseguentemente il transistor 
T4 risulta interdetto e non chiude 
la linea, mentre la capsula micro¬ 
fonica preamplificata non risulta 
alimentata. 

Se durante questi fatidici 10 se¬ 
condi non giunge alcun segnale, al 
termine della temporizzazione 
tiene interrotta l'alimentazione 
agli integrati e quindi il circuito 
torna nello stato di riposo. 


SE ARRIVA 
IL COMANDO 


Vediamo invece cosa succede 
se in linea arriva il bitono di atti¬ 
vazione. 

Il segnale audio presente in li¬ 
nea viene applicato all'ingresso 
del decoder DTMF UI tramite la 
rete composta da Cl. RI, DZ4. 
CS e R12. 

Lo zener ha il compito di elimi¬ 
nare i segnali di ampiezza supc¬ 
riore ai 5,1 volt. L'integrato UI è 
un decoder DTMF tipo 8870 con 
uscita su 4 bit paralleli. 

L'integrato dispone anche di 
un'altra uscita (denominata Std) 
che si attiva per un breve istante 
quando il bitono di ingresso viene 
riconosciuto. 

Per un corretto funzionamento 


so 















COMPONENTI 

(Infinity) 


la traccia rame 


RI =470 Ohm 
R2 =330 Rohm 
R3 =10 Rohm 
R4 =47 Rohm 
R5 =150 Ohm 
R6 =22 Rohm 
R7 = 220 Rohm 
R8 =470 Ohm 
R9 =10 Rohm 
RIO = 47 Rohm 
RII = 220 Rohm 
RI 2 = 100 Rohm 
R13 = 100 Rohm 
R14-330 Rohm 
R15 = 56 Rohm 



Ecco la traccia dei circuito stampato deH'infmity a grandezza naturale. 


R16- 
R17 ■ 
R18 • 
R19 * 
R20 = 
R21 ■ 
R22 ■ 
R23 ■ 
R24 * 
R25 ■ 
R26 ■ 
R27 = 
R28 > 
R29 ■ 
R30 = 
R31 ■ 
R32 ■ 
R33 ■ 
R34 = 
CI ■ 
C2 ■ 


10 kohm 

C3 

= 47 pF 16 VI 

PT1 = Ponte 100V 1A 

10 kohm 

C4 

= 47 pF 16 VI 

T! = MPSA42 

220 kohm 

C5 

= 1 pF 16 VI 

T2 = MPSA42 

10 Ohm 

C6 

= 47 pF 16 VI 

T3 = BC547B 

470 kohm 

CI 

= 100 nF 

T4 = MPSA42 

10 Ohm 

C8 

= 100 nF 

T5 = BC547B 

100 kohm 

C9 

= 100 nF 

T6 = BC547B 

4,7 kohm 

CIO 

= 100 nF 

T7 = MPSA42 

330 Ohm 

CU 

= 10 pF 16 VI 

T8 = MPSA42 

3.3 Mohm 

C12 

= 1.000 pF 

U1 =8870 

220 Ohm 

DI 

= 1N4148 

U2 =4013 

22 kohm 

D2 

= 1N4002 

U3 =4093 

22 kohm 

D3 

= 1N4148 

L'4 -TL071 

330 Ohm 

D4 

= 1N4148 

Q1 = Quarzo 4 MHz 

3,3 Ohm 

D5 

= 1N4148 

M1C= Capsula microfonica 

22 kohm 

Dò 

= 1N4148 

preamplificata. 

100 kohm 

D7 

» 1N4002 


33 kohm 

DZ1 

= Zener5.1 volt 0.5 watt 

Varie: 1 CS cod. B21, 1 zoc¬ 

220 Ohm 

DZ2 

= Zener 5.1 volt 0.5 watt 

colo 4+4. 1 zoccolo 7+7, 1 

150 nF 250 VI 

DZ3 

= Zener 5.1 volt 0.5 watt 

zoccolo 9+9, 1 contenitore 

100 nF 

DZ4 

= Zener 5 ,1 volt 0.5 w alt 

plastico con portapila. 


l'integrato 8870 necessita di un 
numero esiguo di componenti 
esterni. 

Tra questi il quarzo collegato 
tra i pin 7 e 8. Per decodificare to¬ 
ni standard DTMF è necessario 
utilizzare un quarzo a 3.58 MHz. 
ma nulla vieta di fare ricorso a 
quarzi di valore differente. 

Nel nostro prototipo abbiamo 
fatto ricorso ad un quarzo a 4 
MHz. In questo caso le frequenze 
dei bitoni cambiano completa¬ 
mente. 

Per generare un segnale deco¬ 


dificabile dal decoder così modifi¬ 
cato. si deve fare ricorso ad un ge¬ 
neratore con lo stesso valore di 
clock standard (3.58 MHz), ma 
con quarzo a 4 MHz. 

Non è ovviamente possibile 
utilizzare integrati codificatori 
DTMF con clock standard diffe¬ 
rente da 3.58 MHz. Quando il de¬ 
coder riconosce il bitono. sul pin 
15 \iene generato un breve impul¬ 
so che fa commutare il bistabile 
contenuto in U2. 

Il pin 1 di questo chip passa da 
un livello basso ad un livello alto. 


mentre il contrario avviene per i 
pin 2 e 5. 


L'INFIMTY 
PRENDE LA LINEA 


Le conseguenze di questa va¬ 
riazione sono molteplici. Innanzi¬ 
tutto viene attivato il transistor T4 
che chiude la linea. La resistenza 
di collettore di questo componen¬ 
te presenta infatti un valore molto 
basso. 
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il telecomando 


+ 9V 



Il pin 1 del bistabile provvede 
anche ad inibire (iramite U3c) la 
porla U3d, la cui uscita presenta 
pertanto un livello logico alto che 
consente di tenere costantemente 
alimentati gli integrati Ul. U2 e 
U4. 

Infine l'uscita 2/5 del bistabile 
chiude a massa il negativo della 
capsula microfonica preamplifi¬ 
cata. Quest'ultima può dunque 


v DO 

XMUTE 

Cl 

C2 

C3 

v ss 

OSCI 

osco 


— RI 

— in 

— R3 
— R4 

CI C2 C3 C4 


1 2 _3_A 

_4_ _S_ _6 _B 

7_J__9 _£ 

• 0 # 0 



captare i suoni e le voci presenti 
nell'ambiente. 

Il segnale microfono viene am¬ 
plificato dall'operazionale U4, un 
comune TL071 utilizzato come 
amplificatore invertente. Il guada¬ 
gno di questo stadio dipende dal 
rattorto tra le resistenze R25 e 

L'ingresso non invertente viene 
polarizzato mediante il partitore 
resistivo R27/R28. 

L'uscita dell’operazionale pilo¬ 
ta direttamente l'interfaccia di li¬ 
nea composta dai due transistor 
T7 T8. Questo stadio consente di 
inviare in linea un segnale di buon 
livello, esente da distorsione o sa¬ 
turazione. 

Lo zener DZ1 evita che il se¬ 
gnale di chiamata possa danneg¬ 
giare l'operazionale. Lo stesso 
compito assolve DZ4 relativa¬ 
mente all'ingresso dell'8870. Il di¬ 
spositivo resta attivo sino quando 
non viene inviato un secondo bi- 
tono. 

Pertanto la durata del collega¬ 
mento è del tutto indipendente 
dalle temporizzazioni introdotte 
dalla SIP. 

Per disattivare il circuito è dun¬ 
que necessario fare giungere al- 
l'infinity un altro segnale acustico: 


il bitono fa generare un impulso 
positivo al pin 15 dell’8870, che 
provoca la commutazione del bi¬ 
stabile U2. il quale si porta nella 
posizione di riposo. 

La linea telefonica viene imme¬ 
diatamente aperta in quanto il 
transistor T4 non risulta più pola¬ 
rizzato. 


REALIZZAZIONE 
E COLLAUDO 


La realizzazione di questo pro¬ 
getto non presenta alcuna diffi¬ 
coltà: il funzionamento del circui¬ 
to non è critico ed inoltre non è 
prevista alcuna taratura. 

L'unica particolarità riguarda 
le dimensioni della basetta che ab¬ 
biamo cercato di comprimere al 
massimo, rinunciando tuttavia ad 
una miniaturizzazione spinta. Lo 
spazio disponibile all’interno del¬ 
la maggior parte dei telefoni è in¬ 
fatti sufficiente ad accogliere una 
scheda di medie dimensioni. 

Ricordiamo che non è obbliga¬ 
torio inserire l'infinity nel telefo¬ 
no: il dispositivo potrà infatti esse¬ 
re collegato al doppino telefonico 
in qualsiasi altro punto della linea. 
In questo caso la basetta dovrà es¬ 
sere alloggiata in un apposito con¬ 
tenitore plastico munito di vano 
per la batteria. 

È possibile adottare anche altre 
soluzioni come, ad esempio, inse¬ 
rire il circuito all’interno di una 
scatoletta di derivazione. 

La basetta utilizzata per il ca¬ 
blaggio dellinfinity misura appe¬ 
na 55x95 millimetri; sulla piastra 
trovano posto tutti i componenti, 
microfono compreso. 

Al fine di contenere le dimen¬ 
sioni della basetta, abbiamo mon¬ 
tato tutti i componenti in posizio¬ 
ne verticale. Ciò potrebbe causare 
qualche problema durante il ca¬ 
blaggio. 

Per questo motivo, durante 
questa fase, conviene fare riferi¬ 
mento non solo al disegno del pia¬ 
no di cablaggio, ma anche allo 
schema elettrico. 

Prestate la massima attenzione 
al corretto posizionamento dei 
vari componenti, con particolare 
riferimento agli elementi polariz¬ 
zati. 
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COMPONENTI 

(generatore) 

RI = trimmer4,7 Rohm 
R2 = 100 Rohm 
R3 = 100 Rohm 
R4 = 150 Ohm 
R5 = 10 Ohm 
CI =47 fiF 16 VI 
C2« 100 nF 
C3 « 470 |iF 16 VI 
TI = BC547B 
U1 » CM95087 
Q1 — Quarzo 4 MHz 
SI = Pulsante n.a. 

AP = 8 Ohm 

Varie: 1 CS cod. B22. 1 zoc¬ 
colo 8+8. 1 contenitore pla¬ 
stico con portapilc. 


Tutte le resistenze fìsse di 
entrambe le liste componenti 
sono da 1/4 di watt con tolle¬ 
ranza del 5%. 
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Traccia de) lato rame in scala 1:1 e 
disposinone dei componenti per il 
generatore di telecomando. 



Por il montaggio degli integrati 
fate uso degli appositi zoccoli. I 
transistor utilizzati in questo cir¬ 
cuito hanno i terminali disposti in 
maniera differente. 

Infatti, come si v ede nelle illu¬ 
strazioni. negli MPSA42 i termi¬ 
nali di collettore ed emettitore so¬ 
no invertiti rispetto alla piedinatu- 
ra standard. 

Ultimato il cablaggio dell'infi- 
nily c necessario realizzare il ge¬ 
neratore di nota, senza il quale 
non è possibile verificare il fun¬ 
zionamento del sistema. 


ECCO IL 
GENERATORE 


Il circuito del generatore è mol¬ 
to semplice. L'integralo U1 è un 
classico encoder DTMF a matrice 
in grado di generare tutti i 16 buo¬ 
ni standard. 

Sostituendo il quarzo a 3.58 
MHz con un elemento a 4 MHz il 
circuito genera dei bitoni di fre¬ 


quenza differente, che Tinfinity è 
in grado di decodificare. Nel no¬ 
stro caso una riga (R1 ) ed una co¬ 
lonna (C1 ) del controllo a matrice 
sono sempre collegate tra loro. 

Dando tensione al circuito l'in¬ 
tegrato Ul genera automatica¬ 
mente il bitono corrispondente al 
numero 1. Il segnale di bassa fre¬ 
quenza viene applicato, tramite il 
trimmer R1. al buffer di uscita che 
fa capo al transistor T1. 

Questo stadio presenta una 


bassa impedenza di uscita e quin¬ 
di può pilotare il piccolo altopar¬ 
lante da 8 ohm che converte il se¬ 
gnale elettrico in un'onda sonora. 

Per generare il bitono è dunque 
sufficiente azionare il pulsante S1. 
Anche questo circuito può essere 
alimentato con una pila miniatura 
a 9 volt. 

Per il cablaggio del generatore 
abbiamo utilizzato una bascttina 
di pochi centimetri quadri che ab¬ 
biamo inserito, unitamente all'al- 








WARNING! 



Il dispositivo descritto in questo ar¬ 
ticolo, cosi conte tutti gli altri pro¬ 
getti pubblicali sulla ri vista, ha uno 
scopo puramente didattico. Tutta¬ 
via questo circuito, più di altri, si 
presta ad usi illeciti. Ricordiamo 
che lo spionaggio telefonico è un 
reato [terseguito penalmente. Per¬ 
tanto l'Autore, il Direttore della ri¬ 
vista e l'Editore declinano qualsia¬ 
si responsabilità derivante dalTuli- 
lizzo per scopi illeciti degli schemi 
pubblicati. 


toparlarue. adulterilo di un conte¬ 
nitore plastico munito di alloggia¬ 
mento per la pila. 

Il montaggio della piastra e l'in¬ 
serimento àlTintemo del conteni¬ 
tore richiedono pochissimi minuti 
di lavoro. 

Per verificare se il circuito fun¬ 



ziona correttamente è sufficiente 
premere il pulsante SI: l'altopar¬ 
lante deve generare una nota di 
discreta intensità, che è possibile 
regolare agendo sul trimmer R1. 

A questo punto è possibile ve¬ 
rificare se anche l’infinity funzio¬ 
na come previsto. A tale scopo 


collegate il circuito alla linea tele¬ 
fonica e provate ad alzare ed ab¬ 
bassare la cornetta: con un tester 
misurate la tensione presente tra i 
pin di alimentazione di U1 o U2 e 
massa. 

Normalmente la tensione in 
questo punto deve essere di zero 
volt. Trascorsi circa 10 secondi 
dall'apertura e chiusura della li¬ 
nea, la tensione deve salire a 5 volt 
per poi. dopo altri 10 secondi, 
tornare nuovamente a zero. 

Controllate anche che. durante 
i 10 secondi di attivazione del de¬ 
coder DTMF. il pin 1 del bistabile 
U2 presenti un livello basso. 

A questo punto è necessaria la 
collaborazione di un vostro amico 
al telefono del quale avrete colle¬ 
gato in precedenza rinfuri ty. 

Dalla vostra abitazione chia¬ 
mate l'amico ed al termine della 
conversazione (quando cioè egli 
riaggancia) non abbassate la cor¬ 
netta. 

Trascorsi 10-15 secondi invia¬ 
te in linea, avvicinando l'altopar¬ 
lante del generatore al microfono 


della cornetta, il bitono. 

Tenete premuto il pulsante del 
generatore per 1-2 secondi al 
massimo. Se tutto funziona cor¬ 
rettamente. l'infinity si attiverà in¬ 
viando in linea i suoni e le voci 
captati dal microfono. 

Il dispositivo resterà attivo fino 
a quando non invierete un altro 
bitono. In teoria (occhio però alla 
bolletta!) potrete impegnare la li¬ 
nea per ore e ore. 


BASTA UNA PILA 
PURCHÉ ALCALINA 


Per alimentare l'infinity potrete 
utilizzare una pila miniatura a 9 
volt oppure una pila a 12 volt del 
tipo di quelle impiegate nei radio- 
comandi per apncancelli. 

In ogni caso fate ricorso a pile 
alcaline. In entrambi i casi l’auto¬ 
nomia di funzionamento è supe¬ 
riore ai sei mesi. 

Senza alimentazione il circuito 
è completamente inerte per cui, 
anche quando la pila si scaricherà 
completamente, l'utente non 
potrà in alcun modo accorgersi 
della «pulce» collegata al proprio 
telefono. 

Ricordiamo infine che l’impie¬ 
go di questo dispositivo per lo 
spionaggio telefonico è persegui¬ 
bile penalmente: l’autore, il diret¬ 
tore della rivista e l'editore non si 
assumono alcuna responsabilità 
per un eventuale uso illecito di 
questo dispositivo. 


ANCHE IN SCATOLA 
DI MONTAGGIO! 

Il dispositivo per l’ascolto telefonico a distanza (cod. FI 06) è disponibi¬ 
le in scatola di montaggio al prezzo di lire 95 mila. La scatola di montag¬ 
gio comprende sia l'infinity vero e proprio che l'apposito generatore 
DTMF. Il kit comprende entrambe le basette, tutti i componenti, le mi¬ 
nuterie. i contenitori e tutto quanto riportato nell'elenco componenti. 
La scatola di montaggio >a richiesta alla ditta Futura Elettronica. Via 
Zaroli 19. 20025 Legnano (MI), tei. 0331/543480. 
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SUPER RADAR SIRENA PARLANTE DIGITALE 
MINI WIRE DETECTOR AMPLI A PONTE 400 WATT 
EPROM VOICE PROGRAMMER TAPE SCRAMBLER 




























BIEFFE 


AMPLI STEREO 
30+30 WATT 

UN MODULO DI POTENZA SEMPLICE ED ECONOMICO 
CHE PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE COME BOOSTER 
PERAUTO 

di FRANCESCO DONI 



L 9e\oluzione tecnologica nel settore elettronico è inarrestabile. 

/ Ogni mese le Case presentano nuovi prodotti più perfezionati e 
potenti. Tuttavia molti dei dispositivi, per cosi dire più anziani, sono in 
grado di ofTrire prestazioni di tutto rispetto. Così, ad esempio, per rea¬ 
lizzare un valido amplificatore di potenza non è necessario fare ricorso 
a componenti o circuiti integrati di recente produzione, ma è possibile 
utilizzare integrati presenti sul mercato da almeno una decina di anni. 
Addirittura, proprio nel campo degli amplificatori audio, alcuni co¬ 
struttori utilizzano ancora le vecchie valvole termoioniche, che a loro 
dire consentono di ottenere prestazioni che. in fatto di timbrica, sono 
superiori rispetto a qualsiasi amplificatore con transistor bipolari, mo- 
sfet o integrati monolitici. 

Anche noi, questo mese, ci siamo voluti cimentare nella costruzione 
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schema elettrico 



Ogni canale del booster è costituito da un amplificatore configurato a ponte e composto da due TDA2003. 


di un amplificatore stereo di po¬ 
tenza. facendo uso di un integrato 
lineare disponibile sul mercato da 
parecchi anni: il TDA2003 della 


SGS. 

Tuttavia, per non riproporre 
schemi consueti, abbiamo utiliz¬ 
zato questo chip in una configura¬ 


zione un po’ inusuale ed abbiamo 
così realizzato un amplificatore 
stereo in grado di erogare una po¬ 
tenza massima di 30+30 watt, 
con una tensione di alimentazione 
di 18 Volt, oppure una potenza di 
20+20 watt con una tensione di 
12 volt. 

È evidente che quest’ultima 
versione può essere utilizzata co¬ 
me booster da auto. 

L'amplificatore può essere rea¬ 
lizzato con una spesa ridottissima 
dal momento che, oltre agli inte¬ 
grati, il circuito, anche nella ver¬ 
sione stereo, utilizza un numero 
esiguo di componenti passivi. 

Se a tutto ciò aggiungiamo che 
il costo dei TDA2003 si aggira at¬ 
torno alle 2.500 lire, ci rendiamo 
conto di quale può essere la spesa 
per realizzare questo circuito. 


SCHEMA INTERNO DEL TDA2003 
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COMPONENTI 

RI = 680 Ohm 
R2 =680 Ohm 
R3 = 47 Kohm (rimmcr 
R4 = 47 Kohm trimmer 
R5 = I Ohm 
R6 = 1 Ohm 
CI «lOOnF 
C2 = I nF 
C3 = 10 pF 
C4 = 10 pF 
C5 = 100 nF 
C'6 = 100 nF 
C7 = 1.000 uF 16 VL 
C8 = 100 nF 
C9 = 1 nF 
CI0 = 10gF25VL 
Cll = 10 |iF 25 VI 
C12 = 10 pF 
C13 = 10 pF 
C14 = 100 nF 
CI 5 = 100 nF 
06 = 100 nF 
U1 = TDA2003 
U2 = TDA2003 
U3 = TDA2003 
U4 = TDA2003 
Varie: 1 CS cod. 238, 4 dissi¬ 
patori. 

N.B. Tutte le resistenze fisse 
sono da 1/4 di Watt, con tolle¬ 
ranza del 5%. 


Forse il costo maggiore è rappre¬ 
sentato dai dissipatori di calore 
che, nella versione di maggior po¬ 
tenza. debbono presentare di¬ 



mensioni ragguardevoli. 

Occupiamoci dunque più da vi¬ 
cino di questo circuito, dando in¬ 
nanzitutto un'occhiata all'integra- 
to utilizzato, ovvero al TDA2003. 

Questo dispositivo è in grado 
di erogare una potenza massima 
di circa 20 watt, con una tensione 
di alimentazione di 28 volt, men¬ 
tre con una tensione di 12-14 volt 
(condizione di lavoro tipica per 
un impiego in auto) la potenza di 
uscita non supera ì 5 watt su un 
carico di 4 ohm. 


1 PIEDINI 
DELL'INTEGRATO 


L’integrato dispone di 5 termi¬ 
nali; quello di massa, il numero 3, 
è elettricamente connesso al con¬ 
tenitore metallico. 

Gli altri quattro terminali corri¬ 
spondono. nell'ordine, all'ingres¬ 
so non invertente (pin 1). all'in¬ 
gresso invertente (pin 2). all'uscita 
(pin 4) ed al positivo di alimenta- 


Q 



zione (pin 5). 

Per ottenere una maggior po¬ 
tenza è necessario collegare a 
ponte due di questi dispositivi. 

È quello che abbiamo fatto, co¬ 
me si può vedere nello schema 
elettrico relativo. Ovviamente, es¬ 
sendo il circuito stereofonico, 
vengono utilizzati quattro integra¬ 
ti, due per ciascun canale. 


IL SEGNALE 
DA AMPLIFICARE 


Il segnale da amplificare viene 
applicato mediante un trimmer ed 
un condensatore all'ingresso non 
invertente del primo TDA2003 
(Ul). Questo stesso segnale è pre¬ 
sente, in fase e con una ampiezza 
più bassa, sul terminale 2 da dove, 
tramite Cll e RI. raggiunge l'in¬ 
gresso invertente del secondo 


TDA2003 (U2). 

In pratica, i due TDA2003 la¬ 
vorano con segnali sfasati tra loro 
esattamente di 180 gradi. In que¬ 
sto modo, collegando il carico 
(nel nostro caso l'altoparlante) tra 
le due uscite è possibile ottenere 
una potenza che. a parità di ten¬ 
sione di alimentazione e di impe¬ 
denza. è ben quattro volte quella 
ottenibile da un solo TDA 2003. 
Ovviamente i due amplificatori 
debbono essere in grado di dissi¬ 
pare la potenza necessaria e di 
fornire la corrente richiesta! 

Il fatto che la potenza sia supe¬ 
riore di ben quattro volte non de¬ 
ve stupire ed è facilmente dimo¬ 
strabile anche teoricamente. 


LA POTENZA 
DEL PONTE 

Come noto la potenza di uscita 
di un qualsiasi amplificatore au¬ 
dio è pari al quadrato del valore 
efficace della massima sinusoide 
di uscita, diviso il valore della resi¬ 
stenza di carico (P— VefF /R). 

Se l'amplificatore viene alimen¬ 
tato con una tensione di 12 volt, 
l'ampiezza massima della sinusoi¬ 
de di uscita sarà (trascurando la 
tensione di saturazione dei finali) 
di pari valore,ovverodi 12voltpic- 
co-piccoche equivalgono ad un va¬ 
lore efficace di 4,28 volt (12/2,8). 

La potenza massima risulterà 
perciò di 4,5 watt circa. 

A parità di tensione di alimen¬ 
tazione. nel caso di configurazio¬ 
ne a ponte, la massima ampiezza 
della sinusoide di uscita risulterà 
esattamente doppia (24 volt) 
mentre il valore efficace sarà di 
8,56 volt (24/2,8). 

Applicando ora la formula per 
calcolare la potenza, otteniamo 
un valore di 18,3 watt: esattamen¬ 
te superiore di 4 volte. 

Completano il circuito del no¬ 
stro amplificatore a ponte alcuni 
condensatori che limitano la ban¬ 
da passante, evitando l’insorgere 
di autoscillazioni e fenomeni pa¬ 
rassiti analoghi. 

Come detto, i due canali del 
nostro amplificatore stereo sono 
completamente separati e perfet¬ 
tamente uguali tra loro; gli unici 
elementi in comune sono i con¬ 
densatori di filtro presenti sulla li- 
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disposizione componenti e traccia rame 



nca di alimentazione. 

DAVVERO 
TANTI WATT 

Il nostro circuito è in grado di 


erogare circa 20 watt per canale 
con una tensione di alimentazione 
di 14 volt, potenza che sale a 30 
watt per canale se la tensione vie¬ 
ne portata a IS volt. 

E possibile incrementare ulte¬ 


riormente la potenza aumentando 
la tensione di alimentazione, 
ma oltre il limite di 30 watt per ca¬ 
nale la dispersione del calore pro¬ 
dotto presenta notevoli difficol¬ 
tà. 

È. consigliabile dunque non su¬ 
perare i 20/22 volt, a meno che 
non venga utilizzato un altopar¬ 
lante da 8 ohm. 

In questo caso la tensione 
di alimentazione potrà essere in¬ 
crementata sino a 28 volt. Per ot¬ 
tenere la massima potenza di usci¬ 
ta è sufficiente applicare in in¬ 
gresso un segnale di appena 100 
mV. 

La realizzazione pratica del- 
l'amplificalore non presenta gros¬ 
se difficoltà. Conte si vede nelle 
immagini e nei disegni, tutti i com¬ 
ponenti sono stati montati su un 
circuito stampato lungo e stretto, 
le cui dimensioni dipendono, più 
che dai componenti elettronici ve¬ 
ri e propri, dai dissipatori di calo¬ 
re. 

Nel nostro prototipo abbiamo 
fatto uso di quattro dissipatori se¬ 
parati. ma nulla vieta di utilizzare 
un solo dissipatore per tutti gli in- 






tcgrati. Come abbiamo già det¬ 
to in precedenza il «case» dei 
TDA2003 è connesso a mas¬ 
sa e perciò, anche collegando 
elettricamente tra loro i va¬ 
ri integrati, il circuito funziona 
lo stesso nel migliore dei mo¬ 
di. 

Le dimensioni del dissipatore 
(o dei dissipatori) debbono essere 
adeguate alla potenza di uscita 
del l'amplificatore. 

Il circuito non necessita di alcu¬ 
na taratura o messa a punto. Non 
appena verrà data tensione, l'am¬ 
plificatore funzionerà nel migliore 
dei modi. 

Nel caso il circuito venga utiliz¬ 
zato come booster per auto, c 
consigliabile collegare agli in¬ 
gressi dei partitori resistivi con 
rapporto 10 a I. in modo di evita¬ 
re che l'ingresso venga satura¬ 
to. 

Per i dissipatori, consigliamo di 
utilizzarne quattro (uno per cia¬ 
scun TDA 2003) da IO C W l'u¬ 
no. Volendo un unico radiatore, 
esso dovrà avere resistenza termi¬ 
ca di 2.5 CVV. 

Per l'impiego alla massima po¬ 


tenza su 4 ohm, cioè a 30+30 
watt, i quattro dissipatori dovran¬ 
no essere da circa 5 "C/W ciascu¬ 
no e nel caso di utilizzo di un solo 


dissipatore per tutti i TDA 
2003. la resistenza termica che es¬ 
so dovrà avere è di circa 
1.25"C/W. 



I mi foto del prototipo che abbiamo realizzato: i dissipatori da noi impiegati 
e che vedete, hanno ciascuno resistenza termica di 10“C/W. 
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COMPUTER 

UNA MOVIOLA 
PER L’AMIGA 

UNA PICCOLA SCHEDA DA INSERIRE NEL CONNETTORE 
DI ESPANSIONE DEL POPOLARE COMPUTER 
COMMODORE. AGENDO SU UN POTENZIOMETRO 
SI RALLENTA LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI O 
DEI GIOCHI. FINO A FERMARLI. 

di DAVIDE SCULLINO 



M olti tra quelli elle posseggono il computer Amiga 500. in passato 
utenti di computer quali C64 e CI28 (sempre Commodore), lo 
utilizzano per far «girare- i più svariati videogiochi disponibili oggi su 
dischetto da tre pollici e mezzo. Tra questi utenti qualcuno certo avrà 
utilizzato o conoscerà quell'accessorio per Amiga 500 che passa sotto 
il nome di -moviola- o -effetto moviola-: si tratta di una particolare 
scheda da collegare al computer, che permette di rallentare l'esecuzio¬ 
ne dei programmi che stanno funzionando quando la si usa. 

Tramite un apposito potenziometro è possibile regolare il rallenta¬ 
mento o, meglio, passare con continuità dalla situazione di velocità 
normale (il circuito, anche se collegato al computer, non ha alcun ef¬ 
fetto) al blocco della macchina e quindi del programma in fase di esecu¬ 


zione. L'effetto moviola risul¬ 
ta particolarmente utile nel caso 
dei video giochi, dei quali si può 
rallentare la velocità allo sco¬ 
po di impararne i trucchi o di 
renderli più semplici da affron¬ 
tare. 

Le applicazioni non si limitano 
comunque a questo, perche la mo¬ 
viola può essere anche utilizzata 
per ottenere diverse velocità di 
scorrimento di scritte o immagini 
sul monitor. 

Un esempio abbastanza reali¬ 
stico è rappresentato dal caso in 
cui si debba, per preparare catalo¬ 
ghi, recensioni su riviste, depliant 
ed -altro, fotografare delle immagi¬ 
ni sul monitor, che normalmente 
sono in movimento o scorrono; 
regolando opportunamente il po¬ 
tenziometro di cui è dotato l'effet¬ 
to moviola, si può arrivare ad ar¬ 
restare il movimento dell'immagi¬ 
ne, così da poterla fotografare 
senza il minimo problema. 

Quindi si possono arrestare e 
fotografare schermate di ogni ge¬ 
nere. istanti particolari di anima¬ 
zioni su video o fasi di un video 
gioco. 

A parte quel che abbiamo det¬ 
to. ci saranno altri modi di utiliz¬ 
zare l'effetto moviola e certo gli 
utenti di Amiga 500 ne conosce¬ 
ranno qualcuno in più di noi mo¬ 
desti elettronici. 


UNA SEMPLICE 
CONSIDERAZIONE 

La scheda che produce l'effetto 
moviola è disponibile in commer¬ 
cio c costa attualmente sulle 
70-r80 mila lire (in media); poiché 
per ottenere l’effetto ottenuto da 
tale scheda non occorre nulla di 
trascendentale, ci siamo messi al 
lavoro per crearne una anche noi 
e per proporla a quanti volessero 
realizzarsela. 

In breve tempo abbiamo potu¬ 
to mettere a punto un circuito 
elettronico che svolge esattamen¬ 
te la funzione richiesta; esso, co¬ 
me quelli disponibili in commer¬ 
cio, si inserisce direttamente nel 
connettore di espansione del 
computer (posto sul lato di sini¬ 
stra) e da questi viene alimentato. 

E stato previsto un deviatore 
per attivare o disinserire il circui- 
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CN1 



La (elisione Vo il cui andamento è visibile nel grafico di pag. 67 è riferita a massa. Il 1.ED D2 indica, 
accendendosi, che il circuito è attivato: l'altro LED (DI) indica che il circuito è alimentato e resta acceso anche 
quando, mediante l'apposito deviatore (SI), il circuito viene disattivato. 


to, pur lasciandolo collegato al 
computer; inoltre sullo stampato 
sono presenti due LED. uno che 
indica lo stato di riposo del circui¬ 
to (stand-by) e l'altro che ne evi¬ 
denzia l'attivazione. 

Ovviamente non manca un po¬ 
tenziometro per la regolazione 
della velocità o meglio, del rallen¬ 
tamento deirimmagine. In queste 
pagine vogliamo presentare il cir¬ 
cuito che abbiamo realizzato (il 
cui prototipo potete vederlo nelle 
fotografie fattegli e qui pubblica¬ 
te) e proporsene la realizzazione; 
sarà un'occasione per cogliere. 


come si usa dire, due piccioni con 
una fava. 


DI E INNEGABILI 
VANTAGGI 

Potrete infatti cimentarvi nella 
costruzione del circuito, cosa che 
non fa male a nessuno, nemmeno 
a chi traffica solo col computer 
(basta che sia capace di tenere in 
mano il saldatore), ottenendo nel 
contempo un netto ed evidente ri¬ 
sparmio di denaro: autocostruen- 
ao il circuito infatti arriverete a 


spendere una cifra irrisoria a con¬ 
fronto di quella che spendereste 
ad acquistarlo nei negozi di acces¬ 
sori per computer. 

Tra l'altro il circuito è estrema¬ 
mente semplice da costruire, sia 
per il ridotto numero di compo¬ 
nenti impiegati (c sono davvero 
pochi!), sia per come è strutturato. 

Infatti non abbiamo fatto uso di 
componenti critici da trovare e 
tantomeno da utilizzare; inoltre 
abbiamo realizzato lo stampato su 
piastrina ad una sola faccia e per¬ 
ciò anch'esso sarà semplice da 
realizzare. 
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il prototipo 



Ma vediamo allora di appro¬ 
fondire il discorso e cominciamo 
a farlo esaminando come è fatto il 
nostro circuito. Inutile (o quasi) 
dire che per l'esame faremo riferi¬ 
mento allo schema elettrico pub¬ 
blicato. 

Dategli dunque un'occhiata e 
dovrà bastare a convincersi che il 
dispositivo non è per nulla com¬ 
plesso: anzi, per qualcuno sarà ad¬ 
dirittura banale. 

Il tutto sta su due normali cir¬ 
cuiti integrati, un doppio opera¬ 
zionale ed un TTL contenente 
porte logiche NAND. 


LA NUMERAZIONE 
DEL CONNETTORE 

Per rendere più comprensibile 

10 schema, diciamo che i punti si¬ 
glati con un numero affiancato 
dalla lettera A (es. 1A. 19A. ecc.) 
sono i punti della fila A del con¬ 
nettore C'N I : tale connettore è del 
tipo ad inserzione diretta su cir¬ 
cuito stampato ed ha due file da 
43 contatti ciascuna. 

I contatti sono a passo 2.54 
millimetri e vanno a toccare al¬ 
trettante piazzole rettangolari po¬ 
ste sulla scheda madre ìli Amiga 
500; le piazzole (dorate, per mi¬ 
gliorare il contatto elettrico e la 
resistenza all'usura) sono poste su 
due file, una sul lato saldature ed 
una sul lato componenti della 
scheda madre. 

Ovviamente le due file di piaz¬ 
zole costituiscono il connettore di 
espansione di Amiga 500. al quale 
si collegano normalmente dispo¬ 
sitivi supplementari di memoria o 
un drive per hard-disk posto in 
>sito «case». 

unque. dicevamo che il con¬ 
nettore CN1 collega il nostro 
schedino al computer: attraverso 

11 punto 41A viene prelevato il 
positivo dei 5 volt dalla scheda 
madre e attraverso i punti I A. 7A. 
13A. 19A. 25A. 31 A. 37A, 43A. 
viene prelevato il negativo, ovve¬ 
ro si effettua il collegamento alla 
massa di Amiga. 

II punto I6A del connettore si 
collega ad un ingresso di controllo 
della CPU del computer, che tra 
poco vedremo. 

F.saminiamo perora solo la par¬ 
te visibile nello schema elettrico. 


Andiamo a sedere l'operazio- 
nale U2-a. che è circondalo dai 
componenti sufficienti a farlo fun¬ 
zionare come multivibratore asta- 
bile. 

Sul piedino 1 dell operazionale 
si ottiene un segnale ad onda qua¬ 
dra. che peraltro non ci interessa: 
quello che ci interessa è invece 
I andamento della tensione ai capi 
del condensatore C3. 


COME FUNZIONA 
IL MULTIVIBRATORE 

Vediamo in sintesi il funziona¬ 


mento del multivibratore c capi¬ 
rete meglio. 

Supponiamo di alimentarlo 
quando C3 c totalmente scarico: 
causa la retroazione positiva eser¬ 
citata dal partitore resistivo Rfi- 
R5. il pin I (stiamo parlando di 
U2-a) si trova a circa 5 volt e, at¬ 
traverso la R3, inizia la carica del 
condensatore. 

Non appena la tensione ai suoi 
capi oltrepassa quella presente tra 
il pin 3 e massa, l'uscita commuta 
di stalo e si porta a circa zero 
volt. 

Ora il condensatore viene for¬ 
zato a scaricarsi, sempre attraver- 


ATTENZIONE 

Il circuito di moviola proposto in questo articolo è stato progettato per 
funzionare su computer Commodore Amiga 500 e ! 000, con gli stessi 
risultati. Tuttavia e estremamente importante tenere presente che mentre 
sull'Allòtta 500 la scheda \a montata in modo da avere il lato componenti 
verso l'alto, su Amitta 1000 il montaggi*’ deve essere effettuato al contrario, 
cioè il lato componenti deve risultare verso il basso e di conseguenza dall'alto 
deve essere visto il lato rame. Pertanto a seconda dell'Amiga che avete, 
montate la scheda come prescritto, pena la possibile distruzione di parte 
del computer. A tal proposito vorremmo ricordare che né l'autore, 
né la direzione della rivista si assumono responsabilità per danni derivanti 
dall'uso improprio del circuito di moviola o da circuiti montati male o con 
componenti di valore sbagliato. Non dovete comunque preoccuparvi perché 
abbiamo testato a lungo la mov iola su un Amiga 500 in redazione 
e non abbiamo avuto alcun problema: tutto funziona quindi regolarmente, 
basta rispettare alla lettera le cose che abbiamo detto! 
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Il piano di montaggio dei componenti: attenzione che tutti i pio del connettore devono stare dal lato rame, conte 
si t ede bene dalle foto fatte al prototipo. Non lasciatevi quindi ingannare dalia vista componenti dove si vedono i 
pin del connettore, perché si tratta semplicemente di una schematizzazione per far capire che ogni piti deve 
cadere su una piazzola di rame. 


so la R3; appena la tensione tra le 
sue armature andrà al disotto di 
quella presente tra il pin 3 e massa 
(che ora è minore di quella che si 
aveva fino all'istante precedente 
la prima commutazione), l'uscita 
delloperazionale commuta nuo¬ 
vamente di stato, riportandosi a 
circa 5 volt. 

Si instaura quindi un fenomeno 
ciclico che vedrà il ripetersi conti¬ 
nuo delle fasi viste e porterà ad 
avere un'onda quadra all'uscita si 
U2-a ed un'onda costituita da 
esponenziali crescenti e decre¬ 
scenti. ai capi di C3: è proprio 
quest'ultima onda che ci interessa. 


perché ben si presta ad essere 
comparata con una tensione di ri¬ 
ferimento. al fine di ottenere im¬ 
pulsi di tensione di larghezza va¬ 
riabile. 

Osserv ate lo schema elettrico e 
vedrete che il piedino 2 di U2-a è 
collegato al piedino 6 di U2-b. 
usato come comparatore di ten¬ 
sione invertente. 

Con il potenziometro R8 si fis¬ 
sa la soglia di commutazione del 
comparatore; finché la tensione ai 
capi del condensatore non rag¬ 
giunge quella di soglia (pin 5 di 
L'2-b) del comparatore, l'uscita di 
quest'ultimo si trova a livello alto. 


SUPERATA 
LA SOGLIA 

Non appena la tensione su C3 
oltrepassa quella di riferimento, 
l'uscita del comparatore va a zero 
volt e ritorna a livello alto solo 
quando la tensione del condensa¬ 
tore torna ad essere minore di 
quella tra il pin 5 del comparatore 
e massa. 

Vi basti comunque sapere che a 
seconda che la tensione di riferi¬ 
mento sia alta o bassa, gli impulsi 
uscenti dal comparatore sono lar¬ 
ghi o stretti: cioè, tanto più viene 
alzata la tensione di riferimento, 


La traccia del lato rame 
del circuito stampato 
per la moviola dell'Amiga. 
Alle 43 piazzole 
rettangolari visibili 
in basso sanno stagnati, 
dal lato rame (non va 
quindi forato lo stampato) 
i 43 pin di una soia fila 
del connettore. 
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COMPONENTI 

RI =220 Ohm 
R2 = 220 Ohm 
R3 =1 Rohm 
R4 =100 Rohm 
R5 =100 Rohm 
R6 =10 Rohm 
R7 =22 Rohm 
R8 = 47 Rohm 

potenziometro lineare 
R9 = 8.2 Rohm 
CI = 100 nF ceramico 
C2 =100 nF ceramico 
C3 =10 nF poliestere (vedi 
testo) 

DI = LED verde 0 = 5 inni 
D2 = LED rosso 0 = 5 mnt 


LI = SN 74 LS 01 
L2 =LM 358 
SI = Deviatore unipolare 
da circuito stampato 
CN1 = Connettore da 

circuito stampato, 
ad inserzione diretta, 
da 86 contatti. 


N.B. Tutte le resistenze sono 
da 1/4 di watt, con tolleranza 
del 5». 

11 kit di montaggio costa lire 
59miia (inviare vaglia ad Ami- 
gaByte, C.so Vittorio Ema¬ 
nuele 15.20122 Milano). 


tanto più aumenta il duty-cycle 
del segnale uscente dal compara¬ 
tore. 

Al contrario, tanto più diminui¬ 
sce la tensione impostata con il 
potenziometro e tanto più dimi¬ 
nuisce il duty-cycle. 

È o dovrebbe essere quindi 
chiara la funzione esercitata dal 
potenziometro. Come si vede 
proseguendo lo studio dello sche¬ 
ma elettrico, il segnale che esce 
dal comparatore entra al pin 3 di 
Ul: questo integrato, come ac¬ 
cennato, è un TTL a 14 pin (7+7) 
che contiene quattro porte logi¬ 


che NAND con uscita open-col- 
lector ed è siglato SN 74LS01 (è 
cioè un TTL Schottky a basso 
consumo). 

Vediamo ora cosa succede se 
supponiamo di porre il cursore di 
SI in posizione OFF. 

Sul piedino 2 di U1 si trova uno 
zero logico e di conseguenza l'u¬ 
scita della porta (pin 1 ) è forzata a 
livello alto; il LED D2 è spento e. 
trovandosi ad uno entrambi gli in¬ 
gressi della NAND Ul-c, l'uscita 
3i questa saia a zero. 

Sarà quindi acceso il LED D1, 
ad indicare lo stato di riposo (di¬ 



sattivazione) del circuito. 

Vediamo poi che lo zero agli 
ingressi di U1 -d tiene a livello alto 
l’uscita della stessa e quindi al 
computer giunge un livello logico 
alto. 


LA RESISTENZA 
DI PULL-UP 


In realtà non è vero che il piedi¬ 
no 13 di U1 si porta a livello logi¬ 
co alto, ma tale piedino si trova 
isolato e la resistenza di pull-up 
presente all'interno dell'Amiga fa 
sì che si abbia un livello alto di 
tensione. 

Il punto 16A è collegato ad una 
pista, sulla scheda madre Amiga 
500. che porta direttamente al 
piedino FC0 del MC 68000, la 
CPU a 16 bit che gestisce l’intero 
computer. 

L'ingresso FC0 c uno dei tre in¬ 
gressi FC disponibili, che sono 
detti ingressi di supervisione del 
sistema. 

Tutti e tre gli ingressi di super- 
visione sono dotati di resistenza 
di pull-up. cioè di una resistenza 
che in assenza di fattori esterni 
tiene a livello alto il punto relati¬ 
vo. 

Se l'uscita di U1 del nostro cir¬ 
cuito è isolata, sul piedino FC0 
del MC 68000 c’è lo stato logico 
uno (salvo eventuali azioni opera¬ 
te dalla logica interna di Amiga 
500); in tale condizione la CPU 
lavora regolarmente e quindi il 
circuito è ininfluente sulla velocità 
di lavoro della stessa. 

Se ora spostiamo il cursore di 
SI. portandolo in posizione ON, 
il piedino 2 di U1 -b è a livello al¬ 
to e lo stato d'uscita di questa 
porta è determinato dalla tensio¬ 
ne uscente dal comparatore 
U2-b. 

Quindi, essendo tale tensione 
di forma d'onda rettangolare, sul 
piedino 1 della Ul-b ci sarà 
un'onda rettangolare in opposi¬ 
zione di fase rispetto a quella che 
entra al pin 3. 

Al punto 16A del connettore 
CN1 giungerà un segnale analogo 
a quello presente sul piedino 1 di 
Ul-b. 

Si vede quindi che portando a 
livello alto il piedino 2 di U1. il se- 


gnalc uscente dal comparatore 
può dirigersi verso l'esterno del 
circuito e andare a condizionare 
la CPU di Amiga 500: ogni volta 
che il segnale fornito dal compa¬ 
ratore è a livello alto, il segnale 
uscente dal pin 16 A del connetto¬ 
re CN1 si trova a livello logico ze¬ 
ro. 

Ogni volta che il pin 16A assu¬ 
me lo stato zero, l'ingresso FCO 
della CPU di Amiga vfene forzato 
nella stessa condizione, anche se 
c’è la resistenza di pull-up. 

Ogni volta che il piedino FCO 
viene portato a livello basso, il 
MC 68000 viene arrestato e so¬ 
spende l'esecuzione delle istruzio¬ 
ni. quasi come se gli si fosse dato 
un comando di Halt. 

Poiché la frequenza del segnale 
prodotto dal multivibratore U2-a 
e fissa (circa 90+100 KFlz). a de¬ 
terminare il rallentamento della 
CPU è la larghezza degli impulsi a 
livello zero: tanto più sono larghi, 
tanto più verrà rallentata l'attività 
della CPU. Nel caso limite in cui il 
piedino FCO è tenuto costante- 
mente a zero (cursore di R8 tutto 
verso R7). il MC 68000 viene 
bloccato e si arresta il programma 
in fase di esecuzione: ov v iamente 
l’immagine sullo schermo resterà 
ferma. 

Quando il circuito moviola è 
attivo appaiono accesi entrambi i 
LED, ma in realtà essi si accendo¬ 
no e si spengono molto veloce¬ 
mente (con la stessa frequenza del 
segnale uscente dal comparatore), 
tanto che l’occhio non può accor¬ 
gersene. 


REALIZZAZIONE 

PRATICA 


Veniamo ora alla realizzazione 
del circuito; per prima cosa oc¬ 
correrà procurarsi il circuito 
stampato, realizzabile seguendo 
la traccia del lato rame da noi 
pubblicata in scala 1:1. ovvero in 
dimensioni reali. 

Sullo stampato si inizieranno a 
montare le otto resistenze fisse, il 
ponticello visibile nel piano com¬ 
ponenti vicino ad RI (il ponticello 
io potrete ottenere utilizzando un 
pezzetto di filo in rame nudo del 
diametro di 0,4+1 mm oppure un 



Nei grafici (a) e (b) sono tra loro correlate la forma d'onda ai capi del 
condensatore C3 e quella uscente da l'2-b. Nel grafico (a) la tensione 
di riferimento del comparatore è maggiore (Vr) che nel (b). 
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pezzo di terminale di una resisten¬ 
za che avete già stagnato) e gli 
zoccoli per i due integrati, rispetti¬ 
vamente da 4+4 e da 7+7 piedini. 

Si monteranno poi i condensa- 
tori, il deviatore (che deve essere 
del tipo verticale da circuito stam¬ 
pato) e i due LED: a proposito di 
condensatori, consigliamo di sce¬ 
gliere per C3 un condensatore in 
poliestere con tolleranza del 5% 
o. al limite, del 10%. 

Questo perché la frequenza di 
oscillazione del multivibratore 
deve essere compresa entro stretti 
limiti, pena il cattivo funziona¬ 
mento dei circuito. 

Montati anche i LED si potrà 
montare il potenziometro ed in 
ultimo il connettore a 43+43 vie: 
per il suo montaggio bisognerà 
appoggiare una fila di contatti al¬ 
le piste poste sullo stampato e 
iniziare col saldare i due pin più 
esterni, cosi da tenerlo fermo. 

Scelta la posizione potrete poi 
stagnare tutti i pin della fila, anche 
se a rigor di logica sarebbe suffi¬ 
ciente stagnare solo quelli effetti¬ 
vamente collegati. 

Ovviamente andrà stagnata 
una sola fila: l'altra resterà in 
aria, non essendone richiesto il 
collegamento. Finite le saldature 
e verificato il montaggio, potrete 
inserire gli integrati nei rispettivi 
zoccoli e. lenendo spento l'Ami¬ 
ga. inserire la scheda nel connet¬ 
tore di espansione, spingendo a 
fondo. 


L'INSERZIONE 

Attenzione che la scheda dovrà 
essere inserita in modo che il lato 
componenti sia in alto, cioè in mo¬ 
do che si possano vedere i LED: 
evitate di metterla a rovescio 
perché potreste mettere fuori uso 
il computer e le riparazioni in 
Commodore costano! 

Inserita la scheda potrete ac¬ 
cendere l'Amiga come fate nor¬ 
malmente e. terminato il self-test. 
potrete caricare il sistema operati¬ 
vo e vedere gli effetti dovuti al cir¬ 
cuito (che dovrà essere stato pre¬ 
ventivamente attivato, cosa evi¬ 
denziata dall'accensione del LED 
rosso, unitamente al verde), con 
varie posizioni del perno del po¬ 
tenziometro. 


dai lettori 

annunci 


VENDO 32 numeri di Elettronica 
Pratica da Marzo 1988 a Febbraio 
1991 in blocco L. 55.000; 11 numeri 
Elettronica 2000 annata 1988-89 L. 
22.000; libro di elettronica digitale 
«ESPERIMENTI con TTL e 8080A» 
della JACKSON L. 15.000. Zambar- 
di Emilio Lot. Fadoni 15 03044 Cer- 
varo (FR). Tel. (ore pasti) 0776/ 
43761. 

COMPUTER MSX Philips VG 8020 
Ram 80K + Modulo musicale «NMS 
1205» che trasforma il computer in 
un vero sintetizzatore, campionatore 
vocale, compositore musicale, inter¬ 
faccia midi, microfono ecc. Il tutto c 
assolutamente nuovo e ancora imbal¬ 
lato vendo L. 120.000. RX TX pal¬ 
mare VHF-UHF «ICOM 24 ET» bi- 
banda. full duplex. 138-170 MHz 
400-450 MHz. 5W nuovo L. 
400.000. Discacciati Pierangelo, via 
Nobel 27. Lissone (MI) tei. 039/ 
465485 sera. 

DIROTTATORE telefonico pro¬ 
grammabile (anche estero) vendo 
0432/565325: ti telefoneranno sem¬ 
pre allo stesso numero telefonico ma 
tu risponderai da qualsiasi altra loca¬ 
lità. anche estera. 

SC AMBIO programmi MS-DO. in 
qualsiasi formato, di ogni tipo, non 
compro e non vendo. Dispongo otti¬ 
ma lista. Rispondo a tutti. Annuncio 
sempre valido. Contattare: Maganza 
Massimo. Via S. Michele del Carso 
29.21100 Varese. 

REALIZZO circuiti stampati forati e 
laccati col metodo fotoincinsione. 
Eseguo montaggi elettronici. Tritoni 
Angelo, via Puglia 2. 95125 Catania, 
tei. 095*221778 ore pasti. 

VENDO PC Amstrad 2286 40. 1 an¬ 
no. causa acquisto computer + poten¬ 
te. CPU 80286 (12 16 MHz). 1 MB 
Ram. Hard disk 40 MB. Drive 3 1 2. 
scheda grafica VGA. monitor colori 
14". mouse, programmi e giochi a ri¬ 


chiesta. Aspetto offerte. Giovanni Lu- 
cini. via A. Vcspucci 3.20020 Giglia¬ 
te (MI) tei. 02/9662331. 

FOR SALE: A.T.N. Filmnet deco- 
ded? Built your own decoder! Techni- 
cal featurcs: video in. video out. 24 
hrs. working lime, automatic club 



La rubrica degli annunci è gratis ed aperta 
a tutti. Si pubblicano peri» solo i testi ciliari, 
scritti in stampatello (meglio se a macchi¬ 
ni!) completi di nome e indirizzo, (ili an¬ 
nunci » anno scritti su foglio a parte se spe¬ 
diti con altre richieste. Scrivere a Elettroni- 
ca 2000.C.M) Vitt. Emanuele 15. Milano. 


switch: casy-to-built kit with compo- 
nents. printed circuii board (PCB), 
componentlist and checklist. Price: L. 
100.000. (complete kit+postage & 
packing) Write to: postbus 34. 2120 
Schoten-1, Belgium. 

VENDO causa cessato hobby har¬ 
dware e software per C64, prezzi mo¬ 
dici. Inviare lit. 1000 in bolli per rice¬ 
vere la lista. Martini Claudio, via Otti¬ 
mo Anfossi 21. 18018 Taggia (IM) 
tei. 0184/45274. 

COMPRO urgentemente box esterno 
per espansione PC-1 Commodore 
(PC-EXP1 ). Bellina Dimitri, via degli 
Alpini 10. 33010 Vcnzone (UD) tei. 
0432-985092. 

PER PC IBM e compatibili, vendo a 
L. 100.000 oltre 15 programmi su di¬ 
schetti tra cui: Word Star. LOTUS 
123. DBascIII, Eureka, Cyrus. Turilo 
Basic e altri. Scrivere a: Brancaglion 
Ubaldo, via Chignolo 7. 13050 Por- 
tuia (VC) tei. 015/756883. 
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abbonarsi! 


solo L. 50 mila 
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